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 درباره شرکت

با هدف طراحی و پیاده  MSKشرکت موج صنعت کرانه 

های مخابراتی )تجاری و نظامی( و ها وسامانهسازی سیستم

های تحقیقاتی و عملی در صنعت مخابرات با نیز اجرای پروژه

تاسیس گردیده  1389توان علمی و عملیاتی وافر، در سال 

یروهای کارآمد و نخبه است. این شرکت با بکارگیری ن

های تمسدانشگاهای مطرح کشور در عرصه دانش و سی

ها و اهداف والایی را ایجاد نموده و مخابرات توانسته افق

چشم انداز روشنی از تحقق توانمندی در ایران را نمایان 

 سازد. 

با تلاش و کوششهای مستمر  MSKدر حال حاضر شرکت 

دی کردن آن در حوزه خود توانسته با تولید علم وکاربر

مخابرات گامی بلند برای تولید محصولات و استفاده از توان 

بومی، جهت خود کفایی بردارد و با به ثمر رساندن کارها و 

هایی که تاکنون  در سطح کشور غیر ممکن و یا هپروژ

رسید نقش اساسی ایفا نماید. دیدگاه کلان مشکل به نظر می

حصولات، بر پایه عملیاتی این شرکت  در زمینه تولید م

کردن تحقیق و پژوهش بومی با تکیه بر دانش اسلامی 

 وایرانیست.

 

 L16ژنراتور سراج  سیگنال

توسط آمریکا ابداع شد و اکنون نیز توسط  1970است که در دهه  1های تاکتیکی یک سیستم مخابراتی برای تبادل داده 16لینک 

 لینککند.  استفاده می (JTIDS) 2از سیستم توزیع ترکیبی اطلاعات تاکتیکی 16لینک  د.گرد استفاده می (NATO)نیروهای ناتو 

 و TDMA CDMA های تکنیک از پیچیده ترکیبی از که است، نظامی تاکتیکی های داده تبادل برای مخابراتی سیستم یک 16

FDMA، کند می ستفادها اطلاعات تبادل نرخ افزایش و جمینگ، برابر در مقاومت امنیت، بهبود جهت. 

 سامانه این کمک به کاربران. است گردیده تولید و طراحی 16 لینک سیگنال تولید منظور به L-16 سراج ژنراتور سیگنال

 نمایند ارسال و تولید 16 لینک یدیتا و فیزیکی های لایه در بلادرنگ صورت به را 16 لینک استاندارد سیگنال توانند می

 

 معرفی محصول
 

 مخابراتی های مختلفسیگنال و همچنین تولید بلادرنگ سازیهای موجود در بخش شبیهاهداف شرکت و پوشش خلادر راستای 

نموده است.   L-16 سراج (Signal Generator) مولد سیگنال ساختو با توجه به نیاز کاربران،  شرکت مبادرات به طراحی و 

بصورت      Data Link Layerو   Physical Layerدررا چیده مخابراتی های پید سیگنالنتوانبه کمک این سیستم می انکاربر

 د.نتولید نمایلاین آن

گردد. همچنین بنا به درخواست خریدار امکان ولید میت 1215MHz  الی  RF 960 MHz,سیگنال موردنظر در باند فرکانسی 

 موردنظر وجود خواهد داشت. فایر توان و آنتنامپلیاتصال خروجی به 

                                                      
1
 Tactical data 

2
 Joint Tactical Information Distribution System 
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 جدول مشخصات فنی سامانهبلوک دیاگرام و 
 

، همین ساختار در سیگنال ژنراتور در بلوک دیاگرام زیر نمایش داده شده است 16ساختار استاندارد مخابراتی سیگنال لینک 

 :ساخت شرکت لحاظ گردیده است
 

 
 

 جدول مشخصات فنی
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 سیستمی قابلیتها
 

 توضیحات ردیف

 در لایه فیزیکی و دیتا. 16د لینک سیگنال استاندارتولید  ۱

 1215MHz الی   RF 960 MHz,باند فرکانسی و در   255MHzاستاندارد پهنای باند  سیگنال باتولید  2

  P4-SP و STD-DP ،P2-SP ،P2-DP صورت به دلخواه پیام ارسال قابلیت با16 لینک سیگنال انواع تولید 3

 دفی، خواندن از فایل ورودی.اعمال پیام دلخواه به شکل داده تصا 4


.ارسال جهت ورودی داده مختلف هایفرمت از پشتیبانی 5 

 .سیگنال برای تصادفی شبه یا دلخواه فرکانسی پرش الگو انتخاب امکان ۶


.سیگنال برای دلخواه رمزنگاری و اسکرمبلینگ اینترلیوینگ، مقادیر اولیه انتخاب امکان 7 

 .ی سیگنالامکان تنظیم توان خروج 8

 تعریف چندین کاربر و شبکه متفاوت.امکان  9

 رابط کاربری آسان و کاربرپسند. ۱0

 سیگنال. نمایش طیف ۱۱

 

 متسیس رگید یاهتیلباق
  ریز فرکانس جدول 51فرکانس حامل: متغیر و یکی از 

 76923و برابر  نرخ پرش فرکانسی: ثابت hop/sec. 

 نیب شماره نییتعو  یفرکانس یها نیب تعدادانتخاب  تیقابل. 

  کانال(قابلیت اضافه نمودن نویزAWGNو تداخل تن  در بخشی  از پهنای باند لینک )وجود خواهد داشت. 16 

  مدولاسیونMSK 5( با نرخ 16)استاندارد لینک Msps. 

  کدینگ کانالReed-Solomon. 

 سریازاد متن باشد: 16 ینکاستاندارد ل هاییاز ورود یکتواند هر یم یورود ،  Jی. سازهمزمان ، متغیر و پیامهای 

 )انتخاب نوع پیام )با حجم محدود 

 
 



 


