
  

فرافن سلامت پایدار

RTU دستگاه 

اتوماسیون به کمک دستگاه های متصل به RTU به دسترسی های زیر منجر می شود.

 در اتوماسیون از راه دور دستگاهها برای کاهش هزینه و زمان
 و سخت افزار های ازتباطی دستگاههای مرتبط با سرور . از
N جای  به  حالت  این  در  که    ، شود  می  استفاده   UTR  
دستگاه تنها یک ارسال کننده وجود دارد که آن UTR است .
-irtsudni-CTE 584 با  پروتکلSR ارتباط از طریق زوج سیم

TOI-la 
، از قبیل مشخصات دستگاه  اطلاعاتی  پیامک شامل   ارسال 

نوع رخداد و زمان به تلفن همراه ثبت شده
ارسال و    DRAC DS روی بر  اطلاعات  دائمی    ذخیره سازی 

 مجدد تمام داده ها در صورت قطع شدن وای فای
 کاربر میتواند DRAC DS به سیستم خود وصل کرده و با زدن
 گزینه pag  اطلاعات وایفای و DRAC DS مقایسه میشود و

اطلاعاتی که در وایفای نباشد ثبت میشود.

( OPTIONAL )دسترسی به صورت ریموت به تاریخچه ، داده های برخط هر دستگاه از راه دور 
( OPTIONAL ) امکان گزارش گیری اطلاعات به صورت ریموت

 تعریف انواع آلارم برای موارد : حدود بالا ، پایین ، قطع سنسور برای هر دستگاه به صورت مجزا( در صورت عدم وجود
سرور این امکان فقط در راه اندازی برای یکبار وجود دارد.)

 پشتیبانی اطلاعات توسط دستگاه از طریق SD CARD ، در صورتیکه اطلاعات به دلیل قطع شدن وای فای در دسترس
نباشد ، به منظور پشتیبانی اطلاعات از  طریق SD CARD  نیز ذخیره می شود

SD CARD برای انتقال اطلاعات به سرور و ذخیره اطلاعات در    SAMPLE TIME قابلیت تعریف
وجود آلارم در هنگام رخداد بر روی رایانه سرور
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مشخصات فنی

مشخصات فیزیکی
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