
  
  Signal Conditioner & Data logger

قیمت مناسب ، کارایی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

SDL-16

ويژگيـها
قابليت قرائت انواع ترانسديوسرها با ساختار کرنش سنجی، پتانسيومترهای 

خطی و سيگنال های آنالوگ 
مجهز به اينترفيس های Internal  و External  با قابليت ورودی 16 کانال
به همراه تغذيه، بافر و فيلتر پايئن گذار جهت هريک از ورودی های آنالوگ

مجهز به نرم افزار جهت نمايش همزمان ديتا ها و به صورت ديجيتال و 
همچنين ترسيم گراف 

نمونه برداری جهت  هر کانال 100 سمپل در ثانيه 
قابليت قرائت انواع سنسور های آنالوگ   

 

سيگنال کانديشنر و ديتالاگر
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و مونتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری
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105 × 223 × 43 ) ارتفاع × عرض × طول )

کاربردها

جهت نمايش ثبت هم زمان داده های سيگنال های مختلف 
در هر لحظه از زمان 

کمک به طراحی يا محاسبات دقيق تر با توجه به شرايط کار 
شبيه سازی شده

و  مکانيکی  سازه های  طراحی  زمينه  در  توسعه  و  تحقيق 
عمران

مشخصات فني دستگاه ديتالاگر

کد
 تعداد کانال

اينترفيس ها

ورودی های آنالوگ

انواع سنسور

تعداد سمپل در هر ثانيه
تعداد فيلتر

مقدار Gain سخت افزاری
پاسخ فرکانسی فيلتر ها

دقت اندازه گيری
درجه تفکيک

نرم افزار
برق مصرفی

ابعاد جعبه
وزن )تقريبي(

SDL-16

16 

Internal و External  

v

 ترانسديوسرها با ساختارکرنش سنج: نيرو، فشار،
گشتاور تغيير مکان

پتانسيومتر خطی: تغيير مکان، زاويه

100 
چهار رنج جهت هر کانال

2 , 10 . 50 , 200 Hz 

2 , 10 , 333 , 500  

%0,005

F.S ±1/32000

SDL-READ دارد
برق تک فاز 220 ولت، 1 آمپر

cm 
3.2 کيلوگرم 

SDL-16معرفی سيگنال کانديشنر و ديتالاگر
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نر ثبت  کننده داده يا ديتالاگر )Data Logger(  وسيله ای الکترونيکی است که داده هايی را که 
بوسيله سنسور و حسگرها در طول زمان اندازه گيری می شود جمع آوری می نمايد. 

ديتالاگر به صورت چند منظوره جهت ثبت سنسورهای آنالوگ می باشد. دستگاه طراحی 
شده می تواند داده های سنسورها را با دقت زياد و نويز کم جمع آوری و به نرم افزار 

انتفال دهد.
ديتالاگر SDL-16 شامل اينترفيس های Internal و Conditioner بوده که علاوه بر تقويت 
کردن سيگنال ها توسط ديب سويچ ها می تواند مقدار Gain و Zero برای هر کانال را تغيير 

داد و نهايتا سيگنال های با کيفيت را به نرم افزار ارسال نمائيد.      
  

    
قابيلت های ديتالاگر

از جمله قابليت های منحصر به فرد اين دستگاه اندازه گيری همزمان 16 کانال از انواع 
پتانسيومترهای خطی و يا استرين گيج های تمام پل) نيم پل و ربع پل به کمک مقاومت ( 
به همراه تغذيه، بافر و فيلتر پايئن گذار Low Pass Active Filter جهت هر کانال بوده 
که ورودی های آنالوگ فوق را می تواند بادقت بالا اندازه گيری نموده و گراف آنها را 

نسبت به زمان ذخيره و نمايش دهد
نمونه برداری برای هر کانال 100 سمپل در ثانيه 

تنظيمات گين هم به صورت سخت افزاری و هم نرم افزاری
مجهز به نرم افزار با قابليت ثبت ديتا و نمايش ديجيتال ديتا، ترسيم منحنی نسبت به 

زمان و تبديل ديتا به نرم افزار اکسل

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش
دما: 10 الی 38 درجه سانتيگراد)کاری(

نبود غبار در محيط

سمپل در ثانيه

...،
...،

 :                0~±50~±20 mA 
4~±20 mA

وو

با1 %خطا


