
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 ٥٠٠ (gr)  گريظرفيت ذوب و ريخته

  ٣٥٠٠ oC  دماي اسمي ذوب

 Up to 10-5 torr  خلاءمحفظه

 مس بريليوم  بوته آبگرد

٣×٣٨٠  منبع تغذيه  V – ٥٠ Hz 

 مس بريليوم  گريقالب ريخته

 -   فرز دستي جهت رفع آلودگي بوته

 mm 100×100×60 قالب ريخته گري

 2500mm×1500 مساحت مورد نياز نصب دستگاه

 :(W×d×h) ابعاد دستگاه
900×1100×1200mm 

مركز  -مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب -باد خالصهآبطرف حسن  -زيرگذر پل بادامك -بعد از سعيد آباد - جاده شهريار - هرانت :آدرس

         ؛ ٠٩١٠٩٢٠٠٨٧٧ :همراه تلفن؛  ٠٢١ – ٥٦٢٧٦٣٤٤) ٢٤٤٢( ):داخلي(تلفن ثابت  - شركت فرا ذوب خلاء -رشد واحدهاي فناور

 www.fzkh122.com  :وبسايت؛  fzkh121@gmail.com  :ايميل٠٢١- ٦٦٥٢٣٥٠٠ :فكس

  

دستگاهي است ) VAR(كوره ذوب مجدد قوس الكتريكي تحت خلاء 

مانند آلياژهاي دير ( آلياژهاي خاصبا استفاده از آن مي توان  كه

را در واحد صنعتي يا آزمايشگاهي با  )گداز و حساس به اكسيداسيون

 .توليد نمود كمترين آلودگي 

گري تحت قابليت ريخته

  خلاء توسط چرخش بوته 

 

قابليت ذوب مجدد و 

 سازي تحت خلاءآلياژ

  )پايه زيركونيوم(

تحت  گريريخته قابليت

  مذاب خلاء توسط مكش

  )نيومتيتاپايه (

 

 قابليتهاي دستگاه


