
تقطیر فرآیندی است برای جداسازی ترکیبات یک محلول بر اساس          

شوود.     تفاوت در فراریت آنها. این جداسازی در برج تقطیر انجام می       

ها کاربرد دارد. مثلًا در موقویواس            برج تقطیر در صنعت و آزمایشگاه     

های نفتی بر اساس اختولا  نوقوطو              صنعتی برای جداسازی برش   

شود. در برج توقوطویور        های مختلف، استفاده می جوش هیدروکربن 

آکنده از پکینگ هایی استفاده می شود ک  باعث ایجاد تاخویور در               

انتقال بخار از ریبویلر ب  کندانسور می شود و در نتیج  انتقال جورم   

 گیرد. بین مایع و بخار در پکینگ ها صورت می

 آزمايشهای قابل انجام توضیحات

 بررسی عملکرد برج در حالت رفلاکس کامل 

            بررسی عملکرد برج تحت نرخ حرارت داده شده ب  خوراک در

 ریبویلر

  بررسی اثر عملکرد کندانسور بر کارکرد برج 

 عمليات واحد

 RU 099 برج تقطير آکنده شيشه ای نا پيوسته 

  برج از جنس شیش 

 دارای امکان تغییر نرخ حرارت در ریبویلر 

 توانایی تنظیم دبی آب ورودی و خروجی ب  کندانسور 

 دارای قابلیت کنترل و تنظیم جریان رفلاکس و محصول 

 دارای سنسورهای دما در نقاط مختلف برج 

  دارای پکینگ از جنس شیش 
 ...... تابلو برق شامل نمایشگرها ، کلیدها و 

 استاتیک استراکچر از جنس کربن استیل با رنگ پودری الکترو 

 مشخصات دستگاه

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد دستگاه ب  میلیمتر :L×W×H:1300×650×2200 

  130وزن دستگاه kg  
 برق تک فاز 

 لول  کشی آب شهری 

  لول  کشی فاضلاب 

  درج  سانتی گراد  01-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 
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 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


