
دستگاه آون (فور) و انکوباتور دیجیتال
       دســتگاههای آون )فــور( شرکــت فاطرالکترونیــک بــا اســتفاده از بهتریــن نــوع مــواد اولیــه و 

بــا طراحــی زیبــا و انحصــاری براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی و درمدلهــا و ســایزهای مختلــف 

بــا مشــخصات فنــی بــرح زیــر تولیــد مــی گــردد.:

ــدی  0/1  ــا درجــه  بن ــر ب ــی نظی ــترل حــرارت  ) PID Control (   هوشــمند و  ب    سیســتم کن

تــا 250  درجــه ســانتیگراد دارای دو مشــخصه مهــم و متمایــز دقــت فــوق العــاده و مــرف کــم 

مــی باشــد. ایــن سیســتم کنــترل در دو مــدل متفــاوت بــا نمایشــگر دیجیتــال   

ــایز  ــا س ــب ب ــاد متناس ــه ابع ــگر LCD Touch control ب ــا نمایش ــری ب ــترل کامپیوت ــتم کن و سیس

ــه میگــردد. دســتگاه آون و درخواســت مشــتری ارائ

   دور درب دســتگاهها بوســیله لاســتیک ســیلیکون مخصــوص مقــام درمقابــل حــرارت و انعطاف 

پذیــری لازم عایــق بنــدی گردیــده و از اتــلاف حــرارت جلوگیری میشــود.  

   اطــراف محفظــه داخلــی دســتگاه  و درب دســتگاه توســط پشــم ســنگ درجــه یــک فــرده و 

مقــاوم درمقابــل حــرارت عایــق بنــدی گردیــده کــه از اتــلاف حــرارت جلوگیــری کــرده و همچنیــن 

باعــث ایجــاد حــرارت پایــدار و ثابــت در دســتگاه مــی گــردد.  

بدلیل عایق بندی مناسب دستگاهها مرف برق بصورت قابل توجهی کاهش می یابد.

   امحفظــه دســتگاه بصــورت دو جــداره بــا منفذهــای جریــان هــوا کــه کلا توســط دســتگاههای 

بــرش لیــزر ماشــینکاری شــده  تولیــد مــی گــردد.

   اســکلت دســتگاههای آون و انکوباتــور بصــورت ورق آهــن یکپارچــه بــا روکــش رنــگ 

الکترواســتاتیک  مــی باشــد.

ــتگاه  ــه دس ــی محفظ ــی و خارج ــداره داخل ــن ج ــه ای و در بی ــوع میل ــی از ن ــای حرارت    المنته

بصورتــی نصــب گردیــده کــه حــرارت تولیــد شــده بصــورت یکنواخــت در کل محفظــه جریــان پیــدا 

میکنــد.

   اســتفاده از فــن دمنــده باعــث یکنواختــی بیشــتر حــرارت داخــل محفظــه شــده و باعــث دقــت 

بالاتــر  دســتگاه مــی گــردد. ) فــن براســاس ســفارش نصــب مــی گــردد.(

Universal Oven with High Acturacy 
PID Temp Control
 with many options

High Acturacy Oven & Incubators
High Acturacy PID temp control with New microcontrolers and many functions for temp and time 
control in two type control system
  single program setting
  10 programs and ramp setting for time and temp

Universal Ovens Spesifications:

Incubators Spesifications:
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FATER ELECTRONIC

HIGH CAPACITY OVEN & INCUBATOR
High Capacity Horizontal Oven & Incubator
From 400 up to 1000 Litres interior housing  
easy to use and full control system with many functions and 
Touch panel Monitor (color LCD )
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