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 توجه

 مطبوع تهویه
 از آن، مخصوص کیف در دستگاه دادن قرار از قبل .دارد مناسب يتهويه به احتياج صحیح عملکرد براي دستگاه اين

 دستگاه داخلی حرارت رفتن بالا باعث کیف داخل در دستگاه ماندن روشن .نمایید حاصل اطمینان دستگاه بودن خاموش
 .گرددمی آن به صدمه و

 تغذیه به نیاز

 ساعت 4-3 دستگاه کامل شارژ برای نیاز مورد زمان مدت و باشدمی ساعت 5-4 حدودا   کامل شارژ حالت در کار زمان مدت
 امکان داخلی، ازباتری استفاده بر علاوه باشد.می آمپر 2 ولت 19 آداپتور باتری بهینه شارژ جهت دستگاه یتغذیه.باشدمی

 کار زمان مدت به ساعت 6-5 حداقل جانبی باتری نمونه .دارد وجود نیز مختلف هایتوان با جانبی باتری از استفاده
 2 از کمتر جانبی باتری شارژ زمان مدت .دارد را متعارف شرایط در کار، ساعت 8 توانایی سیستم این.افزایدمی دستگاه
 است. ساعت

 فنی اهنمایر محصول هر خصوصيات كامل عمرج نمايد. غييرت زمانی هر در است ممكن زارشگ اين در موجود اطلاعات خصوصیات
 گردد.مي ارايه خريد زمان در كه باشدمی
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 یعموم اطلاعات

 را مطالعه نمایید و در كتابچهقبل از استفاده از دستگاه حتما اطلاعات ذکر شده در شود. در ادامه اطلاعات عمومی مربوط به دستگاه ارائه می

ه کار با دستگاه فرض . شایان ذکر است که در صورت شروع بفرماییدصورت نیاز به سوال در مورد عملکرد دستگاه با بخش فتی شرکت تماس حاصل 

 بر این است که کاربر تمام اطلاعات موجود در این کتابچه راهنما را به طور کامل مطالعه نموده است

 هدف

 مدل اینچی 2 کریستال با آزمایشگاهی مقاصد برای همزمان بتا و آلفا نگار طیف دستگاه كار ینحوه از اطلاعاتي حاوي راهنما كتابچه اين

LABS2615 باشدمی پاسارگاد فرآيند كنترل شركت. 

 وارانتی شرایط

محصولات خود را با مشخصات اعلام شده كه در شرايط مناسب استفاده شوند از تاريخ فروش  یتمام یكنترل فرآيند پاسارگاد خدمات پشتيبان

باشد. یدستگاه م یفقط شامل خريدار اصلباشد. اين خدمات یروز م 90، تعويض قطعات و تعمير تا ینمايد. قطعات مصرفیبمدت يكسال تعهد م

پوشش جزییات مشابه را،  یبرا یباشد و هيچگونه تعهدیم یفن یسال، شامل مشخصات ذكر شده در راهنما 10خدمات پس از فروش به مدت 

، تعميرات و در شرایط یموارد خراب باشد. شرکت دریسفارش داده شده بر عهده شركت كنترل فرآيند پاسارگاد نم ی. گارانتی لوازم جانبشودشامل نمی

دهد. انجام اين خدمات در مواردی است كه كارشناس فنی شركت علت یخاص تعويض محصولات را، در طول مدت زمان یکسال گارانتی انجام م

گیری تحت شرايط نامناسب نقص را اهمال، پاره شدن هولوگرام، استفاه غیر صحیح )بیش از توان نامی، تصادف، وارد شدن شوک و...( و يا بکار 

 .تشخيص ندهد

دريافت  یاضاف محصول و موارد مشابه هزينه یبر ارايه خدمات خاص در هنگام تحويل محصول از قبيل بيمه یمبن یدر صورت اعلام مشتر 

 شود.یگردد. اين گارانتی شامل حوادث غير مترقبه نمیم

 خدمات پشتیبانی

سوالی درباره محصولات خود، اعم از كار با دستگاه، كالیبراسیون و استفاده از  فرآیند پاسارگاد پاسخگویی كامل نسبت به هر گونهشركت كنترل 

 ها را تعهد مینماید. برای این منظور سوالات خود را از طریق دفتر تهران قسمت فنی پیگیری نمایید.آن

 تعمیر و نگهداری

 خدمات وارانتی، زمان افزایش: مثال برای. نمایدمی ارایه خود مشتریان برای نیز را خاص فنی پشتیبانی خدمات پاسارگاد فرآیند كنترل شركت

 تماس مركزی دفتر با تركامل اطلاعات خود برای مشتریان هایپروژه در مشاركت و مشاوره و انسانی نیروی پیشرفته هایآموزش اندازی،راه و نصب

 .نمایید حاصل

 در مستندات اختلافات

سازی محصولات داند و دائما در حال بررسی و بهینهشركت كنترل فرآیند پاسارگاد خود را موظف به ارایه تجهیزاتی با جدیدترین تكنولوژی می

احتیاج به زمان بیشتری  در عوض مستندات فنی دقیق دانید تغييرات ظاهری محصولات بسرعت امكان پذیر استباشد. همانطور كه میخود می

، شكل برای تولید دارد از اینرو این كتابچه ممكن است شامل تمام جزییات مورد درخواست مشتریان نباشد و اختلافات كمی در مشخصات زمانی

ها، سطح مستقیم )Dc Offset( و یا تغييرات جزیی در سطوح منطقی داشته باشد. در تمامی موارد ذکر شده از صحت دستگاه و بروز رسانی پالس

 .آن مطمئن باشید
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 حق كپی برداری

 باشد.تمامی حقوق مادی و معنوی محصولات متعلق به شركت كنترل فرایند پاسارگاد می

 افزارنرم كپی حق

 .باشدمی مجاز كامپیوتر یك برای پشتیبان و كپی نسخه تهیه گونه هر .باشدمی كامپیوتر یك بروی نصب برای شده ارایه هایافزارنرم تمامی

 .دارد قانونی پیگرد افزارها نرم از قانونی غیر برداری كپی هرگونه .نمایید استفاده شبكه تحت یا و كاربری چند هاینسخه از گزاری اشتراك به برای

 خدمات تعمیر

های مرجوعی مشتریان در دفتر مركزی در تهران دریافت میشود. حتما در هنگام تحویل دستگاه رسید دریافت نمایید. شماره سریال دستگاه

نماید. اعلام دستگاه دستگاه، هولوگرام شرکت و مدل دستگاه باید سالم باشد و مخدوش بودن هر كدام، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج می

 .ز طرف مشتری اصلی تایید گرددمرجوعی توسط مشتری باید ا

 دات پیشنها

 دات ارزندهی خود مطلع سازید.لطفا برای بهبود خدمات و محصولات، ما را از نظرات و پیشنها
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 مقدمه

 یریگرا داراست. اندازه یکپارچه یستمس یکبصورت همزمان در  به آشکارساز را یورود یچند پرتو یادو  یریگاندازه یتقابل یچفوزو یدتکتورها

 یک یستمس ینگردد. ا یتمام شده سنجش م یمتو ق ینهباعث کاهش هز  یریبصورت چشمگ یریدقت اندازهگ یشعلاوه بر افزا یچبروش فوزو

ی آزمایشگاهی، برای اندازهگیری اکتیویته هسته )فعالیت هستهای( است. کار با دستگاه آسان بوده و برای اندازهگیری یشرفتهپ امایسنج گ یفط

 مطمئن و سر یع قابل استفاده میباشد. این دستگاه، ابزاری مناسب برای اندازهگیری اکتیویته هستهای در آزمایشگاههای رادیونوکلئیدی میباشد.

 یبرا یبرنامه کاربرد یک DMCAنماید. استفاده میپاسارگاد  یندشرکت کنترل فرآ DMCAبرنامه سیستم آنالایزر چند کاناله این دستگاه از 

 توانیبرنامه م ینا یهایتساخت شرکت را دارد. از جمله قابل یاز دتکتورها یعیوس یفاتصال به ط یتکه قابل باشدیم سنجی یفط هاییشگاهآزما

دتکتور توسط کاربر اشاره  یافزار سخت یهایتو کنترل همه قابل سیمختلف شرکت و دستر یبه دتکتورها USBچون اتصال بصورت  یبه موارد

 نمود.

 یشخود نما یعسر  یدتکتور را توسط واسط کاربر  یو محاسبات یزمان یآشکارساز و پارامترها سر یگنالس یف،قادر است ط ینافزار همچننرم این

برنامه  ینحال ا یندتکتور توسط کاربر قابل کنترل بوده و در ع ی. همه پارامترهایدنما یرهذخ (txt, *.csv.*) داده و اطلاعات را درفرمت استاندارد

تنظیمات در حافظه داخلی دستگاه بصورت کاربر قرار دهد.  یاردتکتور با توجه به نوع آن را در اخت یماتتنظ ینبهتر  یبراسیونکال وسطقادر است ت

 گردد.آنلاین در انتهای روال کالیبراسیون ذخیره می

  

 α+β 
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 ستگاهکاربردهای د

های آزمایشگاهی )در محیط مصنوعی( )in-vitro tests(، ایمنی در پرتودرمانی، بعنوان مثال تست LABS2115آلفا و بتا دستگاه اسپکترومتر 

گیرد. از دیگر کاربردهای مورد استفاده قرار می (waste water( یا تجزیه نمونه محیطی همانند آب پسماند )radio-immunoassaysسنجی رادیویی )

 های غذایی را نام برد.آن می توان تشخیص اکتیویته بسیار کم در نمونه

 مشخصات کلی دستگاه

 پروب اتصال))Zns(Ag)+ Plastic (PVT( های سوسوزن فوزویچ 

 چهار رنج مختلف انرژی (4 ROI) 

  کانال 4096بصورت ارائه طیف 

 ذخیرهROI سازی دادههای طیف یا 

  سیستمی و تاریخ ساعتدارای 

  رابطRS232  و یاUSB  /برای اتصال به پرینترPC 

  پشتیبانیUSB Host 

  پشتیبانی پورتLAN 

  قابلیت به روزرسانی نسخه جدید برنامه از طریق پورتUSB 

 137سزیم  کالیبره شده با (Cs-137) 

  کانال برای پرتو بتا 2048کانال برای پرتو آلفا و  2048ذخیره سازی طیف در دو گروه کانال مجزا تعداد 
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 مشخصات فنی دستگاه

گردد. این مشخصات ممکن است در هر زمانی تغيير نماید آخرین مشخصات هر دستگاه در ادامه مشخصات و جزییات فنی دستگاه ارایه می

 باشد.زمان تحویل در کتابچه راهنما موجود میدر 

 اندازه گیری/ طیف

 channels; 200nsec max, conversion time 4096 مبدل آنالوگ به دیجیتال

 رنج کاری انرژی

0-1024 keV 
0-2048 keV 
0-3072 keV 
0-4096 keV 

 non-linear empirical function or linear Calibration (polynomial fit) کالیبراسیون انرژی
 max. 2 ROIs محدوده قابل انتخاب

 max. 50 nuclides کتابخانه عناصر

Counter performance 

PVT thickness: 0.5mm 
Alpha & Beta-ray rejection: 
Am-241 (60keV): > 1:550 

Co-60 (1172, 1332keV): >1:185 
 سانتی متر مربع 16 میزان سطح فعال 

 آلفا صحیح : بتا اشتباه 1:20000 میزان پالس اشتباه بتا در آلفا
 بتا صحیح : آلفا اشتباه 1:1100 میزان پالس اشتباه آلفا در بتا
 آلفا در ثانیه 0.01کوچکتر  میزان شمارش زمینه در آلفا
 بتا در ثانیه 0.1کوچکتر  میزان شمارش زمینه در بتا

 گرفتن داده/ کامپیوتر

 Arm 9, 32 bit, 16MHz پردازنده

 ساعت و تاریخ حقیقی
Integrated crystal 

Frequency tolerance: 50ppm 
Ageing: 5 ppm/year 

Watchdog Builted 
 اینقطه 4پیکسل، صفحه لمسی  800*480صفحه نمایش گرافیکی رنگی  صفحه نمایش گرافیکی

 Max. 1000 spectra or 10000 ROI values ظرفیت حافظه

 نوع حافظه 

SDRAM: 64MB 
Nandflash: 128MB 

DataFlash: optional 
SD card: support 4G 

 ارتباطات
COM0: RS232/TTL 3-wire 

 COM1: RS232/TTL 5-wire پورت سریال:
COM2: RS232/TTL/RS485  5-wire 

  10/100Mbps with status indicator شبکه
USB Host 2  کانالUSB2.0 Host ،12Mbps پشتیبانی ،USB keyboard ،USB Mouse ،USB storage  

USB Device 1  کانالUSB 2.0 device  
 Piezo signal generator, 83 dB in 10 cm distance سیگنال صوتی

 رابط سریال
Asynchronous serial interface RS 232, Cable length max. 30 m, transfer rate 

2400 to 38400 baud selectable Parameter: 8 data bits, 1 start bit, 1 stop; bit, no parity, RTS/CTS 
handshake 

 USBقابلیت به روزرسانی نسخه جدید برنامه از طریق پورت  برنامه
 فارسی -انگلیسی زبان

 پسورد امنیت دسترسی
 Sys bus interface A1-A22，D0-D15 with buffer for Ext drive خروجی جانبی

 مشخصات عمومی
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WWW.CFP.CO.IR 10 سنجیهای طیفسیستم 

 high voltage 0 – 1300 Volt , Polarity positive , Resolution 12 bitمنبع 
 Wide-range input STD 220 VAC, 47 – 65 Hz (Adaptor 12V 2A) منبع تغذیه
 mm x 178 mm x 244 mm (LxWxH) 160 ابعاد دستگاه

 C to +40 °C& 0 % – 90 %, no condensation° 5- دمای عملیاتی و رطوبت نسبی
 کیلوگرم kg3 و وزن کل kg2.2وزن خالص آشکارساز وزن خالص

 Kg6.6 بندیبسته با وزن
 L457mm x W330mm x H241mm  بندی:بسته ابعاد

 لوازم جانبی

scintillation probe 

Zns(Ag) crystal 0.5mm" x 2" , with photomultiplier and voltage divider Resolution 7.5 % (FWHM) for 
137Cs 661 keV 

External diameter 65 mm, with complete cable set 2 m 
PVT 0.5mm thin Plastic scintilator crystal 0.5mm" x 2", with photomultiplier and voltage divider 

scintillation probe with lab table 
shielding 

Zns(Ag) crystal 40mmX40mm,  
Resolution 6.5 % (FWHM) for 137Cs 661 keV 

All-sides approx. 20 mm Pb, with complete cable set 
Weight approx. 8 kg 

Test source Need Cs-137 check source for Calibration (Not included) 
Printer with serial or USB interface (optional) 

 تغذيه موردنیاز

 ولت متناوب  220آمپری توسط برق استاندارد  2ولت  12آداپتور 

 ( که عموما  30تا  7توان ورودی: محدوده )12ولتV-2A DC .است 

  سیستم یک پورتUSB  500با محدودیت جریانmA توان توسط فیوز محافظت شوند.را داراست که می 

 
 LABS2615 (2”)ابعاد مکانیکی دستگاه  1شكل
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 عملکرد دستگاه

 

 کلیات
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WWW.CFP.CO.IR 12 سنجیهای طیفسیستم 

 هشدار

ین لطفا قبل از شروع به کار ااین برنامه قابلیت اتصال و کار با طیف وسیعی از آشکارسازهای ساخت شرکت کنترل فرآیند پاسارگاد را دارد، بنابر

های های احتمالی، دادهآشکارساز را به دقت مطالعه نموده تا از تنظیمات صحیح آشکارساز مطلع گردید و علاوه بر جلوگیری از آسیبافزار منوال با نرم

 با کیفیتی را داشته باشید.صحیح و  دریافتی

 
 افزار برای ورود به پنل اصلیتصویر اولیه نرم 2شكل

 
 ظرف به همراه ابعاد دقیق نمونه 3شكل

http://www.cfp.co.ir/
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 هاویژگی

 اینچی 3ساز فوزویچ آشکار (ZnS(Ag) 10mg/cm2   +0.2۵ متر پلاستیک نازکمیلی(PVT)) 

 اینچی 2ساز فوزویچ آشکار (ZnS(Ag) 10mg/cm2   +0.2۵ متر پلاستیک نازکمیلی(PVT)) 

 ( 2*1024ارائه دو طیف انباشته )کاناله 

  رابطUSB برای کامپیوتر 

  چهارROI  یا داده سازی طیف ذخیرهبرای انتخاب وROI 

 زمان واقعی 

  پشتیبانی از پورتUSB 

  کاناله ۴096مبدل آنالوگ به دیجیتال 

  نانوثانیه 200زمان تبدیل حداکثر 

  (کالیبراسیون خطی) کالیبراسیون انرژیامکان 

 آلفا و بتا و طیف سنجی شمارش 

• true-α false β: 1:20000  نسبت تعداد خطای بتا در پنجره صحیح آلفا 

• true-β false α: 1:1100  نسبت تعداد خطای آلفا در پنجره صحیح بتا 

 باشد()وابسته به تمیزی پنجره آلفای دستگاه می CPS 0.2شمارش زمینه آلفا کمتر از  •

 CPS 0.1شمارش زمینه بتا کمتر از  •

  بیتی 12ولت، قطب مثبت، رزولوشن  2000تامین ولتاژ بالا: بین صفر تا 

 :90گراد، بین صفر تا درجه سانتی ۴0تا  ۵- محدوده دما و رطوبت نسبی% ، 

 های توان مکانیکی و الکتریکینیازمندی
 :وات از طریف اتصال پورت 2آمپر کمتر از  0.5ولت  5 توان مصرفیUSB 

 :لوگرمکی 3وزن خالص 

 کیلوگرم 6.6بندی: وزن با بسته 

 دستگاه: ابعاد( x H) 160mm x 244mm  

 بندی:بسته ابعاد L457mm x W330mm x H241mm 

  برنامه نصب

دستورالعمل برنامه را مطابق سپس  نمایید. راانداز اتومات را اجهمراه دستگاه را از درون کیف برداشته و صفحه راه CDبه منظور نصب برنامه، 

 به سیستم خود متصل نمایید.افزار را از طریق رابط مناسب پس از آن سخت .کنیدبر روی سیستم عامل خود نصب  CDموجود در  راهنمای نصب
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WWW.CFP.CO.IR 14 سنجیهای طیفسیستم 

 افزارنرمرابط کاربری 

نمای کلی رابط  4شكل گیرد.همه اطلاعات دریافتی و همچنین تنظیمات برنامه در اختیار کاربر قرار می افزار محلی است کهرابط کاربری نرم

های موجود در این صفحه کاملا تعاملی هستند شود. پنجرهافزار، رابط کاربری ظاهر میدهد. بلافاصله پس از اجرای نرمافزار را نشان میکاربری نرم

 (. 5شكلا دارند )جایی رو قابلیت تغيير سایز و همچنین جابه

 
 پنجره اصلی برنامه ۴شكل

 
 هاجایی و تغيير سایز پنجرهقابلیت جابه ۵شكل
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دهند ها در اختیار کاربر قرار میکاناتی که هر کدام از این پنجرهافزار و امهای مختلف موجود در صفحه اصلی نرمدر ادامه به معرفی پنجره

 که باشدمی پانل 3نوار ابزار سریع، نوار برنامه و  دارای افزار نرماند. های مختلف پنجره اصلی برنامه نشان داده شده، قسمت6شكلپردازیم. در می

 :از عبارتند

 شودمی داده نشان آن در دریافتی طیف که پانلی است طیف: پانل. 

 شودمی داده نمایش آن در آشکارساز دریافتی سیگنال پانلی است که اسکوپ: پانل. 

 بخش سه دارای خود که دهدمی نشان را سنسور آماری اطلاعات و وضعیت پانل این: وضعیت پانل Device, Setting و Roi 

Info باشدمی. 

 
 های مختلف پنجره اصلی برنامهقسمت 6شكل

 نوار ابزار سریع

 آورده شده است. 1جدولده شده است. توضیحات مربوط به هر کدام از دستورهای این نوار ابزار در نشان دا 7شكلدر  یعنوار ابزار سر 

 
 سریع نوار ابزار 7شكل
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WWW.CFP.CO.IR 16 سنجیهای طیفسیستم 

 برنامهسریع مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار ابزار  عملکرد 1جدول

 وضعیت
 وضعیت

 فعال غیر فعال

  
 باز کردن پنجره جدید

 . 
 باز کردن فایل ذخیره شده

  
 MCAذخیره فایل با فرمت 

  
 اعمال تنظیمات به آشکارساز و شروع کار

  
 *ادامه کار سنسور

  
 پایان دادن به کار آشکارساز

  
- 

  
 لاگ اتوماتیک

  
 USBنمایش وضعیت اتصال آشکارساز بصورت 

  
 LAN(optional) نمایش وضعیت اتصال آشکارساز بصورت 

 
 )درصورت وجود سنسور دما( HVنمایش دمای 

تواند فرآیند ثبت طیف را در صورتی که منبع تغذیه دستگاه مستقل از کابل ارتباطی باشد، با قطع کابل ارتباطی، دستگاه می* 
های ثبت شده قابل ادامه دهد و سپس هنگامی که اتصال دستگاه با کامپیوتر برقرار گردد، با زدن دکمه نشان داده شده، طیف

 استخراج خواهند بود.
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 نوار برنامه

ختلف قرار گرفته است و نشان داده شده است. در این نوار پنج منوی م 8شكلاند. این نوار در افزار در نوار برنامه قرار گرفتهمنوهای مختلف نرم

 ها آورده شده است.دستورات هر یک از منوها به همراه عملکرد آن 2جدولنمایند. در هر کدام از این منوها دستوراتی را به کاربر ارائه می

 
 نوار برنامه 8شكل

 عملکرد مربوط به دستورات قرار گرفته در نوار برنامه  2جدول

 عملکرد دستور منو

File 

open باز کردن پنجره جدید 
Close Window `بستن پنجره فعال 

Close all هابستن تمام پنجره 
Save ذخیره نمودن پنجره فعال 
Exit افزارخروج از نرم 

View 
State Info نمایش پانل وضعیتنمایش/عدم 

Trace Dock نمایش پنجره سیگنال آشکارسازنمایش/عدم 
Full Screen F11 نمایش تمام صفحهنمایش/عدم 

MCA 
ADC Channels های مبدل آنالوگ به دیجیتالتعداد کانال 

Software Threshold F8 افزاریآستانه نرم* 
Graph Style **تنظیم نحوه نمایش گراف طیف 

Advance 
  
  

Windows 

Cascade ها به صورت آبشاریسازی پنجرهمرتب 
Tile Vertical ها به صورت عمودیسازی پنجرهمرتب 

Tile Horizontal ها به صورت افقیسازی پنجرهمرتب 
File_name نام فایل)های( فعال 

Help 
Help F1 مشاهده محل فایل ویدئوی آموزشی و مستندات دستگاه 
About… مشاهده اطلاعات دستگاه 

 پنجره طیف را از بالا محدود نمود.های نمایش داده شده در توان با استفاده از آن کانالافزاری ابزاری است که می* آستانه نرم
 ( نمایش دهد.combination( و یا ترکیبی )line(، خطی )dotای )تواند گراف را در سه حالت نقطهافزار می** نرم
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WWW.CFP.CO.IR 18 سنجیهای طیفسیستم 

 پنجره طیف

دهد. این پنجره نتیجه حاصل از آنالیز سیگنال استخراجی از گردد نشان میپنجره طیف را به همراه منویی که در این پنجره فعال می 9شكل

توان با استفاده از موس، بخش خاصی رش است. در این پنجره میولت و محور عمودی تعداد شماآشکارساز است. محور افقی در واحد کیلو الکترون

 با هر کدام از دستورات آورده شده است.دستورات مربوط به منوی پنجره طیف به همراه عملکرد متناظر  3جدولنمایی کرد. در از طیف را بزرگ

 
 پنجره نمایش طیف 9شكل

 عملکرد مربوط به دستورات منوی پنجره طیف 3جدول

 عملکرد نام دستور
Copy کپی کردن طیف 

Save Image As… صورت عکسهب کردن طیف ذخیره 
Page Setup… تغيير اندازه صفحه پرینت 

Print… پرینت طیف 
Show Point Values  روی طیفبر موس  محل قرارگیریانرژی  مقدار ونمایش 

Un-Zoom بازگشت به عقب بزرگنمایی 
Undo All Zoom/Pan F6 بازگشت به عقب همه بزرگنمایی ها 

Set Scale To Default نمایش طیف بصورت تنظیم اولیه 
Clear ROI  حذف یک یا همهROI ها 

Clear Selected ROI  حذفROI انتخاب شده 
Set Left ROI  انتخاب شروعROI )سمت چپ( 

Set Right ROI  انتخاب انتهایROI )سمت راست( 
Calibrate F7 فعال کردن گزینه کالیبراسیون 

Logarithm Mode نمایش لگاریتمی طیف 

 پنجره سیگنال آشکارساز )پانل اسکوپ(

( این Multi-channel Analyzerشود. آنالیزگر چندکاناله )می در پنجره سیگنال آشکارساز، سیگنال ثبت شده در خروجی آشکارساز مشاهده

دهد. با راست کلیک در پنجره سیگنال ا نشان میپنجره سیگنال آشکارساز ر 10شكلنماید. سیگنال را دریافت کرده و با آنالیز آن، طیف را تولید می

یگنال آشکارساز نشان داده شده است. در پنجره س 4جدول ها به همراه عملکرد هر کدام درشود که این فرمانهای این پنجره ظاهر میآشکارساز فرمان

 آورده شده است. 5جدولشود که این اطلاعات در اطلاعاتی در مورد این سیگنال نشان داده می
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 پنجره سیگنال آشکارساز 10شكل

 راست کلیک موس( سازی با)فعال آشکارساز یگنالپنجره سهای فرمان ۴جدول

 عملکرد نام دستور
Copy  در کلیپ بوردکپی کردن 

Save Image As…  فایل تصویر در پسوندهای متنوع تصویری ذخیرهفرمان 
Page Setup… صفحه پیش فرض پرینت 

Print…  پرینتفرمان 
Show Point Values  های بروی نمودارعددی دادهنمایش مقدار 

Un-Zoom فرمان خروج از آخرین زوم 
Undo All Zoom/Pan F6 به حالت اولیه هایفرمان خروج از تمامی زوم 

Fixed Scale یگنا در حالت ثابت تنظیم اندازه 
Save Trace Data ذخیره نمودار به صورت فایل عددی 

Un-Trigged  فرمان ذخیره سیگنال اسکوپ مستقل از تریگر ولتاژ آستانه 
Append Mode تحلیل ذخیره صد سیگنال برای درک بهتر رفتار آشکارساز 

 اطلاعات نشان داده شده در پنجره سیگنال آشکارساز ۵جدول

 توضیحات نام
Vp-p یک سیگنال آشکارسازپ-تا-ولتاژ پیک 

Vmax ولتاژ حداکثر سیگنال آشکارساز 
Vmin ولتاژ حداقل سیگنال آشکارساز 

TR  آشکارساززمان صعود سیگنال 
TF زمان فرود سیگنال آشکارساز 

PW عرض پالس سیگنال آشکارساز (FWHM پالس محاسبه می)شود 
Freq فرکانس سیگنال آشکارساز 
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WWW.CFP.CO.IR 20 سنجیهای طیفسیستم 

 پانل وضعیت

افزار  را موقعیت قرارگیری این پنجره در صفحه نرم 11شكلگیرد. افزاری در دسترس کاربر قرار میافزاری و نرمدر این پنجره تنظیمات اصلی سخت

 نماییم.دهد. در این پنجره سه تب وجود دارد که در ادامه هر کدام را بررسی مینشان می

 
 پانل وضعیت 11شكل

 (Device) آشکارسازاطلاعات  تب

های فعال، شماره سریال دستگاه، فرکانس کاری و ورژن سختافزار را نمایش میدهد. در کانال تعداد قبیل از افزار سخت به مربوط اطلاعات

بخش دیگری از این پانل اطلاعات مربوط به وضعیت دستگاه )کار، توقف و بدونکار( نمایش داده میشود. این تب به نوعی مونیتورینگ کلی 

 دستگاه میباشد. شكل12 تب اطلاعات آشکارساز را نشان میدهد. 

 
 از پانل وضعیت  Deviceتب  12شكل

  نشان آورده شده است. 6جدولاطلاعات مربوط به هر کدام از فیلدهای این تب نیز در 

 از پانل وضعیت Deviceاطلاعات مربوط به تب  6جدول

 توضیح نام
Sample Rate برداری آشکارسازفرکانس نمونه (MHz) 

Channels آشکارساز هایتعداد کانال 
Device SN  سریال آشکارسازشماره 

Version ور آشکارسازورژن فریم 
Status )وضعیت کاری آشکارساز )درحال کار/توقف 

Start عامل در لحظه شروع به کارزمان سیستم 
Real Time زمان واقعی سپری شده در الکترونیک آشکارساز برحسب میلی ثانیه 

Dead Time  زمان از دست رفته در الکترونیک آشکارساز )مجموع زمانی که آشکارساز بنا به دلایل فنی قادر به شمارش و آنالیز سیگنال آشکارساز
 برحسب درصدنبوده است( 

Live Time ( زمان ثبت طیف زمان صحیح کارکرد آشکارساز) 
Total Rate میانگین نرخ شمارش از ابتدای شروع به کار 

Total Count مجموع پالس های شمارش شده از ابتدای شروع به کار 
Total Count Rate نرخ شمارش در ثانیه 

Alpha TR روع به کاراز ابتدای ش آلفا میانگین نرخ شمارش 
Alpha Count شروع به کار یشمارش شده از ابتدا آلفا یمجموع پالس ها 

Alpha Rate یهدر ثان آلفا نرخ شمارش 
Beta TR شروع به کار یاز ابتدا بتانرخ شمارش  یانگینم 

Beta Count شروع به کار یشمارش شده از ابتدا بتا یمجموع پالس ها 
Beta Rate  یهدر ثان بتانرخ شمارش 
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 (Setting) آشکارساز یماتتنظ تب

و زمان  HV یمتنظ یجیتالی،د یداخل یلترهایف یریگانتگرال یبضرا ی،آستانه انرژ  ین،گ یلسخت افزار از قب یداخل یماتاطلاعات مربوط به تنظ

دارد. در صورت عدم اطلاع از این پارامترها تغيير در این اعداد توصیه نمیگردد. در صورت بروز مشکل از منوی یکار دستگاه را در خود نگه م

کالیبراسیون توسط چشمه سز یم تنظیمات را تصحیح نمایید. انتخاب حالت پیش فرض نیز تنظیمات را به حالت استاندارد برمیگرداند. این تب به 

 نوعی تنظیمات سختافزار ی دستگاه را بر عهده دارد. در این تب تنظیمات آشکارساز نشان داده میشود. شكل13 این تب را نشان میدهد. 

 
 از پانل وضعیت  Deviceتب 13شكل

 دهد.را به همراه توضیحات هر کدام نشان می تبنیز اطلاعات موجود در این  7جدول

 از پانل وضعیت Settingه تب اطلاعات مربوط ب 7جدول

 توضیح نام
Setting اعمال تنظیمات ذخیره شده در فایل 

Gain(ohm)  مقاومت قرار گرفته در وردیPMT  
 *F.G(0-2)  بیتی دیجیتالی سیستم* 16بهره 
 *Integration *زمان محاسبه سطح زیرمنحنی 

Pileup Time زمان انباشتگی سیگنال 
Pre-Trigger  شروع به تریگ کردن پالسزمان 

Scaling ضریب نمایش طیف هیستوگرام 
 *Threshold *آستانه تشخیص پالس 
 *Hold Off فاصله زمانی برای شمارش پالس جدید* 

H.Volt  ولتاژ اعمالی بهPMT آشکارساز 
Preset  ثانیه(گرفتن طیف )برحسب میلیزمان 

RT/LT/Cnt/Free انتخاب مد کاری آشکارساز* 
Auto Log  همه مدهای کاری بجز(تکرار پروسه انتخابیFreeبه همراه ذخیره فایل ها در یک فولدر ) 

Save Setting  به جز( ذخیره تنظیمات در فایلDefault) 
New Setting ذخیره تنظیمات در یک فایل جدید 

 موارد نشان داده شده با * در ادامه توضیح داده خواهند شد.
 

 F.G.(0-2): شود. افزاری استفاده میاین تنظیم به منظور کالیبراسیون سخت 

 Integration: نماید. بازه زمانی معمولا به گیری از یک پالس دریافت شده در آشکارساز را تعيين میاین تنظیم بازه زمانی انتگرال

 (. 14شكلگیرد )درصد از انرژی کل پالس داخل آن قرار می 80شود که ای انتخاب میگونه

 Threshold: شود و هنگامی که دامنه پالس دریافت شده در آشکارساز از ای است که در آشکارساز قرار داده میاین تنظیم آستانه

یابد شود و شمارش مربوط به کانال متناظر پالس یک واحد افزایش میاین عدد بالاتر رود، پالس معتبر تشخیص داده می

 (.14شكل)

 Hold Off: کند که آشکارساز پس از دریافت یک پالس معتبر قادر به آشکارسازی پالس این تنظیم بازه زمانی را مشخص می

 (.14شكلشود )قرار داده می Integrationدیگری نیست. معمولا این بازه زمانی دو برابر 
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 بر روی سیگنال آشکارساز Hold Offو  Integration ،Thresholdنمایش پارامترهای  1۴شكل

 یف شده است. افزار، مودهای کاری مختلفی تعر به منظور سهولت کار با سخت :مدهای کاری آشکارساز 

• RT:  در این مود( آشکارساز به اندازه زمان تنظیم شدهPreset .اقدام به شمارش و آنالیز پالس خواهد کرد ) توجه شود که

 خواهد بود.( دستگاه Dead Time) مدت زمان کار مستقل از زمان ازدست رفته موددر 

• LT شوند.نمیزمان کار محاسبه  جزوزمان های ازدست رفته : مشابه مود قبلی است با این تفاوت که 

• Count: ( دستگاه به تعداد مشخص شدهPresetپالس را شمارش وآنالیز نموده و ) متوقف خواهد شد. سپس 

• Free: .دستگاه بدون توقف به کار ادامه خواهد داد 

 (ROI Infoاطلاعات ناحیه مورد نظر ) تب

تواند با قرار دادن چشمه و انتخاب نواحی و باتوجه به نرخ شود.کاربر میدر این تب اطلاعات مربوط جهت کالیبراسون دستی از کاربر گرفته می

 دهد. این تب را نشان می 15شكلشمارش در آن ناحیه عدد کالیبراسیون را در این پنجره وارد نماید. 

 
 از پانل وضعیت  ROI Infoتب  1۵شكل

 از پانل وضعیت ROI Infoاطلاعات مربوط به تب  8جدول

 توضیح نام
A  فرمول( ضریب کالیبراسیون خطیAx+B) 
B  فرمول( جابه جایی کالیبراسیون خطیAx+B) 

 

تواند ( میSelected( و انتخاب شده )Editableُناحیه در یک طیف قابل انتخاب است. هر ناحیه در دو حالت مختلف قابل ویرایش ) 4حداکثر 

 قرار گیرد.

http://www.cfp.co.ir/
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 :در شرایطی که تعدادی ناحیه انتخابی وجود دارد، اگر در زیر منحنی طیف یکی از نواحی کلیک شود، آن  ناحیه قابل ویرایش

ای ل ویرایش خواهد شد. در این شرایط رنگ سطح زیرمنحنی آن ناحیه از سبز به آبی و برچسب ناحیه از زرد به فیروزهناحیه قاب

از پانل وضعیت نشان داده  Roi Info)سبزآبی( تغيير خواهد نمود. هنگامی که یک ناحیه قابل ویرایش است، اطلاعات آن در تب 

که با  Set Right Roiو  Set Left Roiوجود در پانل طیف )دستورات مشود و حدود چپ و راست آن نیز از طریق دستورات می

 شوند( قابل تغيير خواهد بود.راست کلیلک بر روی پانل وضعیت ظاهر می

 :بر روی یک نقطه از پانل طیف کلیک شود، ناحیه قابل  هنگامی که یک ناحیه قابل ویرایش است، اگر ناحیه انتخاب شده

ای رنگ خواهد بود ولی سطح یابد. در این شرایط برچسب ناحیه انتخاب شده فیروزهویرایش به ناحیه انتخاب شده تغيير می

ریق دستورات زیر منحنی آن مشابه سایر نواحی سبز رنگ است. در این حالت تغيير حدود چپ و راست ناحیه انتخاب شده از ط

 این کار را انجام داد. در این Roi Infoهای موجود در تب توان از طریق ورودیپذیر نیست اما میموجود در پانل طیف امکان

 مربوط به ناحیه انتخاب شده است. Roi Infoشرایط اطلاعات نشان داده شده در تب 

 کالیبراسیون 

 در برنامه وارد شود.  1۴کند. ضرایب محاسبه شده باید مطابق شکل عیت میتب Ax+Bکالیبراسیون طیف آلفا و بتا از فرمول 

 ذخیره اتوماتیک طیف

 تفاده نمایید.توانید از این گزینه اسهای تکراری میبرای گرفتن لاگ

  ابتدا وقتی دستگاه در حالتStop  است مد کاری دستگاه را به حالتی غیر ازFree .تنظیم نمایید 

  بر روی گزینهAuto log      به وضعیت فعال )سبز رنگ( درآید.    در پانل وضعیت کلیک نمایید تا آیکن 

 سپس دکمه استارت را کلیک نمایید. 

  قسمت  16شكلاطلاعات در خواستی شامل نام پوشه و تعداد تکرار را در پنجره باز شده وارد نمایید. در پنجرهFile Info  کاربر

 باشد.ها در دسترس میسازی فایلدر محل ذخیره Info.txtتواند توضیحات خود را وارد نماید. این توضیحات در فایلی به نام می

 
 پنجره ذخیره اتوماتیک طیف 16شكل
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  با زدن دکمهSave از  1شود و اطلاعات پروسه مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد.)شماره ماتیک طیف آغاز میذخیره اتو

1000) 

 
 های بعد از پایان عملیات فایلMCA سازی فایل در محل نصب برنامه و در پنجره ویندوز نمایش داده خواهد شد. آدرس ذخیره

 باشد. مسیر پیش فرض در آدرس:می Logsداخل پوشه 

C:\Program Files (x86)\Control Farayand Pasargad\DMCA\Logs 
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 mcaهای با پسوند فایل

 ضیحات نوشته شودولطفا حداقل یک خط ت

 <<Device Info>>  مشخصات دستگاه
 SN = 130424-xxx  سریال دستگاه

 Channels = 1024  تعدارد کانال های دستگاه
 Sample Rate = 20 MHz  فرکانس کار سنسور

 Version = 4.2  ورژن سنسور
 Date = 08/06/2014  تاریخ لاگ
 Time = 3:43 PM  ساعت لاگ

 User = admin  کاربر
 

 <<Setting>>  تنظیمات سنسور
 Scale = 2  تنظیمات داخلی دستگاه
 Gain = 2  تنظیمات داخلی دستگاه
 Fine Gain = 32077  تنظیمات داخلی دستگاه

 Integration Time = 24  دستگاهتنظیمات داخلی 
 Pile up Time = 0  تنظیمات داخلی دستگاه
 Pulse Trigger = 5  تنظیمات داخلی دستگاه
 Hold off = 30  تنظیمات داخلی دستگاه

 Trace Pre Trigger Time = 100  زمان وقفه سیگنال
 High Voltage = 650  ولتاژ کاری سنسور
 Preset Type = Live Time  نوع کار سنسور

 Preset Value = 60000 قابل تغيير از تنظیمات دستگاه زمان کاری سنسور
 

 <<Measured Values>>  مقادیر اندازه گیری شده
 Nano Second Real Time = 60008000000 زمان واقعی
 Nano Second Dead Time Percent =  9000000 زمان مرده

 Nano Second Live Time = 59999000000 زمان کارکرد اصلی
 Total Rate = 137  نرخ شمارش تجمعی در ثانیه

 Total Count = 8255  مجموع شمارش
 Count Rate = 150  نرخ شمارش لحظه ای
 Beta Total Rate = 37  در ثانیه بتا نرخ شمارش تجمعی
 Beta Total Count = 1255  بتا مجموع شمارش

 Beta Rate = 4.0  بتا اینرخ شمارش لحظه 
 Alpha Total Rate = 100  در ثانیه آلفا نرخ شمارش تجمعی
 Alpha Total Count = 6000  آلفا مجموع شمارش

 Alpha Rate = 223.1  آلفا نرخ شمارش لحظه ای
 

 <<DATA>>  شروع کانال ها*
 0  0دیتای کانال 
 7   1دیتای کانال 

 

 <<END>>  پایان 
 گردد.دیتای بتا ذخیره می 2047تا  1024دیتای آلفا و از کانال  1023تا  0*از کانال 
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 زیر نویس عکس 17شكل

 

 

 

 لاذتلات 18شكل

 

 

 

 اتلاتلات 19شكل
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Electrical and Mechanical 

Power required 
 مطلب ندارد

Physical 
Dimensions 75mm x 300mm (D x H) 

weight مطلب ندارد 
Storage temperature -20°C to +60°C 

Operating temperature 0°C to +40°C. 
Extended version -10°C to +50°C. 

Software 

 فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات
 فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات
 فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات

  
 )وسط چین(توضیحاتفضا در نظر گرفته شده برای  )وسط چین(فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات

  
 )وسط چین(فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات )وسط چین(فضا در نظر گرفته شده برای توضیحات
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Ordering info 

Standard package includes 

Part # Image Description 

ACCE2615002 

 

CD User guide (1 Pack) 

MAIN2615.2x2 

 

Scintillation Probe 2”: ZnS(Ag) crystal (3mm x 2") PVT (0.5mmx2”), with 
photomultiplier and voltage divider, External diameter 65 mm 

LEMO 5 pin to USB cable  
2 meter LEMO 5 pin connector Male to USB 2.0 type A cable assembly is 

used for connecting LABS2615 to the PC 

Optional accessories and services 

Part # Image Description 

SERVICE2615 

 
Re-calibration services 

ACCE2615004 

 

Test source: Need Am-241 0.9 μCi check source for Calibration (included) 

ACCE2615001 

 

Hard case with foam insert 

 

 

Flight case with foam insert 
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