
 
ArtaCo.-Vacuum Furnace 

 
 مشخصات
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        پیرانیفشار سنج 

 یا

 در خلا فشارمناسب سنسور 

        نمایشگر دما و فشار 

        روتس/ دیفیوژنروتاری خلا پمپ/ 

        دما کنترلر 

        استاندارد ترموکوپل 



 

        استاندارد خلا پورت ورود گاز 

 SS 304  SS 304  SS 304  SS 304 جنس چمبر 

 

 

 

 نمایی از کوره خلا دما بالا با سپر های تشعشعی داخلی



 
 سایر مشخصات:

  طراحی و ساخت چمبر بر اساس استانداردASME و توسط شرکت انجام می شود. 

 بدنه تمام استیل با طراحی خاص شرکت 

 عایق حرارتی متناسب با دمای کاری انتخاب شده است 

 طراحی و ساخت اتصالات خلا توسط شرکت انجام می شود. 

 :دستگاه و خدمات پس از فروش شرایط گارانتی

  باشدسال از تاریخ تحویل گارانتی میدستگاه به مدت یک. 

  باشدسال خدمات پس از فروش می 05دستگاه داری. 

 در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد علم گستران صنعت آرتا  شرکت. 

 تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد علم گستران صنعت آرتا کردن و تعویض قطعات، شرکتدر صورت باز کردن، دستکاری. 

 باشدخوردی دستگاه شامل گارانتی نمیهرگونه شکستگی و ضربه. 

 باشدایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی. 



 
 هی:دتحویل

  ارائه می شود. اندازیراهنحوه کار با دستگاه، تنظیم دما و فشار با ارائه دستورالعمل  ،تحویل دستگاهپس از 

 کالیبراسیون:

 .دستگاه در زمان تحویل نیاز به کالیبراسون ندارد 

 :شرایط محیطی نصب دستگاه

  سه فاز برق 

 مناسب طبق نظر سازنده فوندانسون 

 زمان تحویل:

  ماه پس از دریافت پیش پرداخت است. 0زمان تحویل طبق توافق طرفین و به صورت معمول 

 



 

 



 

 


