
نانومتری برای  044 تقریبا در بازه های طول موجی high resolutionطیف سنج 

ساخته شده است و قابل ، کاربردهای لیزری و ... کاربردهایی با دقت بالا همچون پلاسما 

عرضه می باشد.البته با توجه به دقت بالا در این نوع سیستم ها،با کاهش شکاف ورودی 

 .استحساسیت کمتر می شود.که این مورد در تمامی سیستم های روز دنیا قابل رویت 

 044میکرون یا  044همراه با اسپکترومتر فیبری به کاربران ارائه می شود . این فیبر 

بازه طول موجی را تغییر ون می باشد.در موارد خاص شرکت میتواند برای کاربران میکر

دهد تا کاربر بتواند در طول موجهای مورد نیاز رزولوشن مناسب مورد نظر خود را داشته 

 باشد.که این مورد باعث صرفه جویی در خرید سیستم های اضافی می باشد.

 می باشد. triggerسیستم فوق دارای 

 

 

 

 

Spectrometer V    

 

 

 



 

CCD sensor Toshiba TCD    AP  

Measuring range    -   nm    -   nm    -   nm    -       -     

Optical bench Czerny turner 

Resolution    nm <>    nm 

Slit   um 

pixel      

pixel size  um x    um 

pixel depth         electrons 

Signal to noise ratio    :   

Exposure time   us –   s 

A / D resolution    bit 

Weight     g  

dimensions    mm *   mm *   mm  

Fiber optic connector SMA     (   um) 

External trigger Yes 

Linear variable filter Yes 

 


