
 STMدستگاه اکستنسومتر جهت نصب بر روی دستگاه کشش سری 

قيمت به ريال  و تصويركد شرح رديف 

1     رابط اکستنسومتر تست گرم  :

  جْت تست ّای گرم داخل کَرُ با دستگاُ تست کطص یًَیَرسال سٌتام ٍ خستگی سری

SAF جْت تست ّای ترهَهکاًیکال  

 ظرفیت دهایی:1000
0
c (  ًاهی) ٍ 980

0
c (   هستور ٍ کاری)  

  ُهجْس بِ ادٍات ٍ اتصالات از جٌس سَپر آلیاز جْت ًصب برٍی ًوًَِ آزهایص داخل کَر 

  قابلیت ًصب اگستٌسَهتر کَرس کَتا هذلEHR10بِ رابط ّا  

  هکاًیسم گیرش :Clip on  

 دارای گیرُ ّای ٍیژُ جْت ًصب بررٍی آدابتَرّای هخصَظ 

  هَاد فلسی با : کاربردE بالا جْت بذست آٍردى E ٍ Yield بر اساس Offset تا قبل از  

ٍ باز کردى  )  با سیستن سَییچ ًرم افسار Max. Elongationضکست ًوًَِ ٍ بذست آٍردى 
 (آى در حیي تست 

  داضتي اگستٌسَهتر هذلEHR10 
  1000~10: دهای کار˚ C 
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