
 

 

 

 HVBR-301برنر ریگ 

های گازی افزایش دمای کاری قطعات بحرانی  امروزه یکی از اهداف اصلی سازندگان و طراحان توربین
قبل از استفاده از  .های جدید استفاده شود است که برای افزایش دمای کاری لازم است از مواد و پوشش

های موجود  ه زیرساختبایست کارکرد مواد در شرایط کاری مربوطه بررسی شود. با توجه بمواد جدید، می
های گازی زمینی و موتورهای هوایی و همچنین صنایع هوافضا، یکی از نیازهای  در کشور در زمینه توربین

توانند جایگزین  ای سنتز شده است که میحال حاضر انجام تست های پیشرفته بر روی مواد و پوشش ه
مواد فعلی در این صنایع گردد. به همین دلیل، نیاز به یک مرکز معتبر برای انجام تست های پیشرفته در 
حوزه مواد و پوشش ضروری است چرا که بیش از پیش مراکز پژوهشی و صنعتی با توجه به نیازهای 

های راستی آزمایی بر اساس نتایج تئوری در  اجرا تستصنعت، تمایل به انجام پژوهش های صنعتی و 
 های پیشرفته دارند. حوزه مواد و پوشش

لمی و صنعتی در صنایع گوناگون به پشتوانه گروه مهندسی مجرب که دارای تجارب ع ن شرکتای
در های پیشرفته مواد پوشش،  باشند، علاوه بر توانایی و آمادگی برای ساخت سفارشی تجهیزات تست می

زمینه ارائه ایده های جدید تحقیقاتی و صنعتی در حوزه توسعه مواد و پوشش های دما بالا بالاخص در 
این شرکت آمادگی آن را دارد که به همچنین باشد.  صنایع نفت و گاز و هوافضا آماده ارائه خدمات می

مند به فعالیت در  تری که علاقههای کارشناسی تا دکهای تحقیقاتی برای دانشجویان دوره عنوان مشاور پروژه
های تحقیقاتی و صنعتی مربوط به حوزه توسعه مواد و پوشش دما بالا،  این زمینه می باشند، پروپزال پروژه

های عایق حرارتی و غیره را تعریف و در ارائه خدمات تست مقاوم به خوردگی، مقاوم به سایش، پوشش
 های پیشرفته آن همکاری نماید. 



 

  

 

 مشخصات دستگاه

 سانتی متر 112سانتی متر، ارتفاع:  122سانتی متر، عرض:  012دستگاه: طول:  ابعاد 

 کیلوگرم 112دستگاه:  وزن 

 سانتیگراد درجه 1022 دما حداکثر 

 ماخ 3/2 سرعت حداقل 

 اینچ 1شعله تولیدی:  قطر 

 افزار نرم های قابلیت و استفاده مورد کنترل سیستمHMI   

 مایعسوخت نوع :  

  



 

 

 

 های دستگاه: قابلیت

 خورنده و سایشی پودرهای پاشش قابلیت 

 گیر:  حرکتی میز نمونه محورهایX ،Y  وr 

 تست حین در ها نمونه دمای مانیتورینگ سیستم 

 همراه تلفن با دستگاه کنترل سیستم 

 ها سیکل انجام طول در ... و سرعت دما، تغییرات نمودارهای ترسیم قابلیت 

 و داغ فرسایش داغ، خوردگی اکسیداسیون، قبیل از مخرب های مکانیزم همزمان اعمال قابلیت 

 حرارتی شوک

 طولانی های سیکل در عملکرد برای اطمینان قابلیت 

 دوار میز بوسیله تست هر در نمونه چند تست قابلیت  

 

  



 

 

 

 Burner rig Model: HVBR-301های قابل انجام با  تست

اندازی آزمایشگاه  جهت رفع نیازهای موجود در صنایع پیشرفته با راهدر نظر دارد در داتفام شرکت 

های مورد نیاز صنایع مذکور در این حوزه،  تخصصی جامع و ارائه سرویس و همچنین ساخت دستگاه

فعالیت نماید. این شرکت در گام نخست با توجه به نیاز ضروری صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور در 

سرعت بالای مواد و پوشش موفق به ساخت اولین برنر ریگ صنعتی و تمام خصوص تست دما بالا و 

 خودکار در کشور شده است. خدمات قابل انجام توسط این دستگاه به شرح زیر است:

درجه  1022های دمایی مختلف تا دمای  در سیکلانجام تست شوک حرارتی آزمون شوک حرارتی:  -1
 حرارتی متناسب با نیاز مشتری یها سانتی گراد . طراحی و اجرای سیکل

انجام تست اکسیداسیون در دو حالت ایزوترم و سیکلی را تا آزمون اکسیداسیون سیکلی و ایزوترمال:  -2
 .دهد انجام میهای طولانی مدت را متناسب با نیاز مشتری  درجه سانتی گراد و در زمان 1022دمای حداکثر 

های صنعتی و  گیری ظرفیت عایق حرارتی نمونه اندازه: گیری ظرفیت عایق حرارتی آزمون اندازه -3
 درجه سانتی گراد. 1022آزمایشگاهی را تا دمای حداکثر 

 درجه سانتی گراد  1022های متفاوت تا دمای  : انجام تست خوردگی داغ در زمانآزمون خوردگی داغ -4

شرایط تخریب همزمان با هدف ایجاد شرایط واقعی کاری با اعمال  آزمون تست های ترکیبی: -5
 شود. خوردگی داغ و اکسیداسیون و یا شوک حرارتی متناسب با نیاز مشتری انجام می

های آزمایشگاهی و قطعات صنعتی فلزی و سرامیکی و  های فوق برای نمونه تستلازم به ذکر است تمام 
 های مختلف قابل انجام می باشد. پوشش های گوناگون با ابعاد و اندازه

  


