
 

 

 

 مرکز برش و خمش نامتقارن

 

 وضيحاتت

اش بارگذاري كنيم، در مقطع ناوداني  اي عمود بر محور طولي اگر يك تير منشوري مانند يك ناوداني را در صفحه

نزاميم   ي كه آنرا مركزز بزرش مزي   يشود. اما اگر بار وارده از راستا لنگر پيچشي نيز ايجاد مي علاوه بر لنگرخمشي،

 .پيچيده شدن فقط خم خواهد شد بگذرد، تير بدون

و ه كمك دستگاه خمش نامتقارن، مي توان مركز برش در تيرهاي يك سر گيردار با مقاطززع نبشي و نزاوداني  ب

دسزتگاه  . روابط خمش نامتقارن در تيرهاي يك سر گيردار با مقاطززع نبشي و ناوداني را بررسزي كزرد   همچنين

باشد تشکيل شده اسز  كزه    حه مدرج دوار كه روي سه پايه مستقر ميمورد استفاده در اين آزمايش از يك صف

 كند.  فراهم مي yو  xهاي  گيري خيز تير را در جه  امکان اندازه

 

 : آزمايش هاي قابل انجام

 نتايج تئوري آن با مقايسهمقاطع مختلف به روش تجربي و  تعيين مركز برش 

 با نتايج عملي آن نامتقارن مقايسه نتايج تئوري خيز تير 

 محاسبه ي جابجايي در تير يك سر درگير 

 محاسبه ممان اينرسي تيرها حول محورهاي اصلي به روش تجربي 

 



 

 :فنی مشخصات

 ناوداني و مستطيليتير يك سر گيردار با مقطع نبشي ، 

  با امکان تغيير دقيق زاويه پيچشيك صفحه مدرج دوار مستقر شده بر روي سه پايه 

 يري گ ساع  اندازه 

 شود  هاي مختلف كه توسط يك كابل به انتهاي تير اعمال مي وزنه 

 


