



1. هود لامینار)بیولوژی کلاس 2)
0. سیستم هود از نوع هوا دهی عمودی با ری سرکولیشن هوا   (با این سیستم عمر فیلترها افزایش می یابد )
0. محفظه خارجی از ورق آهن با پوشش رنگ سفید پودری الکترواستاتیک مقاوم در برابر دما و رطوبت .  
0.  کفی محفظه هود از جنس استيل  304  به صورت سه تکه و قابل استریل می باشد  .
0. مجهز به پيش فيلتر و دوعدد فيلتر(  اصلی و اگزوز )  هپا با راندمان 0/3   ميكرون  و توان 99 /99%   .
·    دارای  سیستم  روشنائي  فلورسنت 
·    دارای سیستم استریل سطح و جداره کابین از طریق لامپ uv  
·    دارای فن سركولاسيون سانتریفوژی دو طرفه
· داراي درب متحرك برقی از جنس پلکسی گلس با حركت عمودي  
· داراي اسكلت پروفيلي با پايه هاي چرخدار ترمزدار که براحتی از دستگاه جدا می شود و قابلیت استقرار هود بر روی سکوهای آزمایشگاهی وجود دارد . 
0. دستگاه مجهز به سیستم کنترلرFinger Touch     و دارای ساعت کارکرد فیلتر دیجیتال و تایمر تاخیری لامپ uv  می باشد 
0. در این دستگاه حدودا 75درصد هوا سِرکوله می شود و 25 درصد پس از عبور از فیلتر هپا از هود خارج می گردد. 
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