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 SabaFerm 110نصب دستگاه 

 .دهد يارائه مشما  هرا ب 111 فرم نصب فرمانتور صبا يبرا ياطلاعات ضرورن بخش يا

 

 نصب يهايازمندين -1

 راهنماي برق دستگاه 1-1

  .كار مي كند هرتز( 01متناوب) 221اين دستگاه با برق 

 و از محافظ برق استفاده كنيد. ن مطمئن شدهيز وجود اتصال به زما توجه: √

 راهنماي آب دستگاه -1-2

 قرار گرفته است. ورودي آب در سمت چپ دستگاه 

 . ديکرومتر عبور نمايم 01با منافذ  يبوده و از صاف ز آن(و نه بيشتر ا Psig 21)حداكثر Psig10 د فشار آب باي

هده زيرا اين ابزار وظيفه مهمي را در دستگاه فرمانتور به ع الات سرشيلنگي مناسب استفاده شوداز اتص يستيبا

 د.ندار

 (يورود ژنياتصالات گاز )هوا واكس -1-3

 تعبيه شده است. ودي گازها در سمت راست دستگاهور

 من مي شوند.يو ا محکم و فيتينگتوسط بست  اتصالات سرشيلنگي  هوا و اكسيژن 

 د ويم شونتنظ ژن(يان سنج هوا و اكسي)جردو مرحله اي يم كننده يا بايد به طور منظم دريك تنظهمه گازه

 گيرد.شوند اندازه ميگازهائي را كه وارد مي ان سنجيدرجه جر

 بايد استاندارد باشند.)درجه پزشکي داشته باشند( يهمه گازهاي ورود

 باشند. Psig21 نبايد بيشتر از يفشار گازهاي ورود



 محل استقرار دستگاه -1-4

 مطمئن شويد كه محل و محکم باشد. رد بايد صافيبر روي آن قرار مي گ 111فرم  سطحي كه فرمانتور صبا

  مورد نياز تحمل نمايد. يجانبمورد نظر و لوازم  اه با مخزنتواند وزن فرمانتور شما را همر قرارگيري مي

ن كار يانتي متر( وجود داشته باشد. اس 11) اينچ 4اقل حد فاصله كافي 111فرم  فرمانتور صبا نيپشت وطرف بايد

 است. يجاد شده ضروريا يدرست و همچنين پخش گرما يراهبر يبرا

 .ديدسترس قرار ده قابلحيطي مناسب و را بر روي سطح صاف و قوي در م 111فرم  صبافرمانتور 

 بوده و بايد بدون حركت باشد. ميپايه قابل تنظ 4فرمانتور داراي  ريز سطح

 دستگاهنصب  -2

 يشه اينصب مخزن ش -2-1

 را در محل مربوطه)زير آن( نصب نمائيد. ييصفحه بالاابتدا واشر 

 هاي آن قرار داشته باشند چرا كه باعث برخورد با جدارهوها نبايد رالکتروداتصالات و ،يصفحه بالابراي نصب 

)رو به روي هم(  را به صورت دو به دوي آن هاپيچ ييد. پس از قراردادن صفحه بالاو صدمه ديدن آنها مي شو

 سفت نمائيد.

اشند بايد آلوده شده بد باقي مانده از آزمايشهاي قبلي يا موا اتوكلاودر اثر  ييي اتصالات صفحه بالاهاپيچاگر 

 .شوندتميزكاري 

 pHنصب الکترود  -2-2

در هنگام  قرار دهيد.در محل مربوطه  با جداره، ، ضمن دقت در برخورد نکردن حسگر برداشته را الکترود

 استفاده نمائيد. نآروان نمودن ورود  يبرا از چند قطره گليسرول قراردادن الکترود

 DOنصب الکترود  -2-3

 د.يعمل نمائ يمشابه بخش قبل  DOبراي نصب الکترود

 نصب ظرف شيشه اي بر روي پايه -2-4

 يهاتوسط پيچرا اي شيشه  مخزننگهدارنده  يفلزپايه  داده وهدارنده قرار داخل پايه نگرا ظرف شيشه اي 

 .نمائيدمحکم  فاصله



 اتصال موتور -2-0

 د.ينمائ مستقر و چرخش گذاشته و با كمي جابجائي موتور را با دقت بر روي محل مخصوص

 دما نصب حسگر 2-6

ختن ري د.دهيقرار  خود محلحسگر دما را در  است دما تعبيه شده محفظه اي براي حسگر ييه بالاحصفروي  

 مفيد است.از ايجاد خطا،  يجلوگير يبرا ،در محفظه قرار گرفتن حسگر دما گليسرول چند قطره

 دستگاه نصب نکات ايمني -2-7

 شيشه اي فرمانتور فشار و ضربه وارد نکنيد. هرگز به مخزن

لي بر اثر فشار داخ )هنگام باز كردن درب مخزن قبت كنيدشيشه اي مرا هميشه ازچشمهايتان در مقابل مخزن

 ممکن است ذراتي به طور نا خواسته به اطراف پرتاب شود كه براي چشم خطرناك است(.

 را باز نمائيد.  هاپس از اطمينان از تخليه كامل مخزن شيشه اي شيلنگ

جريان ندارد شيرها را ببنديد يا منبع گاز را  هاانه در لولهكردن شيرهاي هوا ، اگر حس كرديد هوا آزاد بعد از باز

 خاموش نمائيد و به دنبال رفع ايراد باشيد.

 كند استفاده نمائيد. كافي را فراهم مي از فشار مناسب )هوا يا اكسيژن( كه جريان

فراتر نرويد . اين ماكزيمم فشار فقط براي بدست آوردن بالاترين   (Psig 20)هرگز از ماكزيمم فشار معين شده

وجود نداشته باشد اين فشار احتمالا باعث شکستن ظرف  يخروججريان هوا لازم است واگر منفذ و سرعت

 شيشه اي خواهد شد.
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