
  

  
   ماشین آلات و تجهیزات شناسنامه  

 :دستگاه  مدل/نام
  گندله يتست استحکام فشار

  ایران :کشور سازنده  : سال ساخت  :شماره سریال 

  :ابعاد دستگاه    :تاریخ خرید  : کد شناسایی 
 متر میلی 700×300×900

  :و راه اندازي تاریخ نصب 

 مستعمل    وضعیت دستگاه  هنگام خرید    نو 

 مصرف انرژي شرایط محیطی

 

  گرادیدرجه سانت  - 5تا + 49: دما 
 MAX 65%:  ینسب رطوبت

 

 350V-50/60HZ برق 

 --- سوخت مایع 

 --- سوخت گاز

 p≥10 bar  هواي فشرده

 گریس و روغن مصرفی

 ------- :گریس   ----- :روغن  

 موتورهاي الکتریکی 

 ملاحظات V KW mm/min A محل نصب سازنده نوع عمل ردیف

  1 5-20 0.2 380  شاسی دستگاه SIEMENS محرك 1

  خطی جک   جهت تغییر سرعت  - - 0.5 - تابلو برق دستگاه LG  اینورتر  2
3 Steper motor -- جهت تنظیم محل گندله  1 -  - 380  سیستم تغذیه  

 ادوات پنوماتیکی و هیدرولیکی
 ملاحظات  محل نصب سازنده نوع عمل نام تجهیز ردیف

1  Penumatic power pack  1000  شاسی دستگاه   ایتالیا  سیستم اعمال فشار kgf 

2  Load cell 20-0  شاسی دستگاه  ایتالیا  اندازه گیري نیرو ma 2000 kgf 

  لیتر 100حداقل   کناردستگاه -پرتابل   ایران  دشارژ با  کمپرسور   3
 اسناد و مدارك پشتیبانی

 شماره ویرایش شرح مدارك فنی و کاتالوگ   ردیف

  93-01  دستورالعمل اپراتوري  1
  01/06/92 -00  فرم هاي تعمیرات و نگهداري  2
3   

 تاریخ شرح تغییرات ساخت  ردیف

1   
2   
3   
4   

  : تهیه کننده 
  

  :امضاء / یخ تار

  : تائید کننده 
  

  
  :امضاء / تاریخ 

 


