
 باسمه تعالی

 YNCشرایط راه اندازی سامانه لایه نشانی 

 کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:موارد زیر قبل از رفتن 

  کیلووات 6ولت توان  220برق 

  چیلر، میلیمتر از  12میلیمتر و داخلی  16درجه سانتیگراد و با شلنگ های قطرخارجی  15-10آب  ورودی به دستگاه با دمای

 سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب

  هوای فشرده با فشار bar 5  میلیمتر تا سامانه 8از کپسول یا مخزن کمپرسور با شلنگ قطر خارجی  7تا 

  سانتیمتر مربع 150×220حداقل فضای مورد نیاز 

 سیم ارت مناسب تا سامانه 

  کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از  سامانه هایی که کندوپاش دارند:برایbar 1  رگولاتور باید مدلی(

 میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه 8باشد که بتوان فشار گاز خروجی را اندازه گیری نمود( به همراه شلنگ با قطرخارجی 

 

 


