
 خلاءکوره ذوب القایی تحت 

Vacuum Induction melting 
 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 20 (gr) گريظرفيت ذوب و ریخته

1700 دماي اسمی ذوب C 

 Up to 10-5 torr خلاءمحفظه

  برليوم-مس بوته آبگرد

 15kW ;  30-100 kHz منبع تغذیه

 2000mm×1000 مساحت مورد نياز نصب دستگاه

 :(W×d×h) ابعاد دستگاه
600×700×1200mm 

مرکز رشد  -مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب -باد خالصهآبطرف حسن  -زیرگذر پل بادامک -بعد از سعید آباد -جاده شهریار -هرانت :آدرس

          ؛ 10010811266 :همراه تلفن؛  180 – 47867255( 8542) (:داخلی)تلفن ثابت  - شرکت فرا ذوب خلاء -واحدهای فناور

 www.fzkh121.com  :وبسایت؛  fzkh121@gmail.com  :ایمیل180- 77482411 :فکس

 

با استفاده از  دستگاهی است که( VIM)تحت خلاء  القاییکوره ذوب 

آزمایشگاهی  را در مقياس مورد نظر در پژوهشآلياژهاي  توانمیآن 

 .توليد نمودو بالاترین کيفيت  با کمترین آلودگی 

سازي قابليت ذوب و آلياژ

پایه ) تحت خلاء

 (زیرکونيوم

 

سازي قابليت ذوب و آلياژ

 (نيومتيتاپایه ) تحت خلاء

 

 قابليتهاي دستگاه


