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 SIT313 آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

  گاز سوز، دیزلی، بنزینی، دستگاه خوانش نسبت هوا به سوخت )لامبدا( در موتورهای احتراقی
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 مقدمه

 
تنظیم آلودگی،  های کالیبراسیون موتور،برای انجام فعالیت

کاااهم مفاارخ سااوهت و بهینااد سااازی  اادرت موتااور 

نیاز بد تنظیم شرایط نسبت هوا بد ساوهت در   )تیونینگ(

. این دستگاه بد همراه باشدمیشرایط مختلف کاری موتور  

-نمایشگر و سنسور آن کد در مسیر اگزوز موتور نفب می

 گیاری و مشااهده، یک راه حل مناساب بارای انادازهشود

  .باشاااادمااااینساااابت هااااوا بااااد سااااوهت موتااااور 

تاوان میازان مای ،گیری مناساب مفارخ ساوهتبا اندازه

را نیز بد روش غیر مساتییم   مفرخ هوا )راندمان حجمی(

 .محاسبد نمود

 مزایا:
 

 ی ریگ اندازه ریمیادو   یکربندیپ   مینما •

 شده  یهط آنالوگ یهروج •

  کی با مختلف یریگاندازه ریمیاد  همزمان نییتع •

 لامبدا سنسور

 SMB قیطر از وتریکامپ با ارتباط •

تگاه و متعلیات آن و مناساب بارای کوچک بودن دس •

 )نفب روی هودرو( های در حال حرکتزمونآ

  دما،) عدم حساسیت بد شرایط محیطی شدید  •

 ( EMC رطوبت،

 توضیحات 

 
و هاودرو اسات.   شاگاهیاستفاده در آزما  یماژول لامبدا برا

است کد در ارتبااط   لامبدا  قید   یریگابزار اندازه  کی  نیا

 یموتورها  یانتشار را برا  یریگلامبدا، اندازه  یبا سنسورها

 .کندیم  ریپذامکان  یو گاز  یزلید  ،ینیبنز

 انیادر محال جر  یریابا  رارگ  SIT313لامبدا    یهاماژول

و  یدر گاااز هروجاا ژنیاکساا یمحتااوا ،یهروجاا یگازهااا

هاا را ماژول  نیا. اکنادیم  نیاینسبت هوا بد سوهت را تع

راباط  کیا یمتفل کارد و دارا  اندیبد را  ماًیمستی  توانیم

RS-232  هسااتند و از پروتکاالSMB کناادیم یبانیپشاات .

کننده داده استفاده شود و عنوان ثبتبد  تواندیم  نیهمچن

 یشااده را بااراو محاسبد شاادهیریگاندازه یهاااتمااام داده

ایان  کناد. رهیادر کارت حافظد ذه شتریب لیو تحل دیتجز

کاد  باشادمایدستگاه دارای کنترل کننده هیتار سنساور 

 دمااای کاااری سنسااور را در شاارایط مناسااب نگهااداری 

   .نمایدمی

. سالول اول باشادمایاین سنسور دارای دو سالول کااری  

ده و سالول دوم بعناوان پما  گیاری باومخفوص انادازه

گیاری را اکسیژن وارد شده بد سلول انادازه  میزانجریان،  

ابتدا میداری از گاز اگازوز وارد سالول در  نماید.  کنترل می

میلای ولات   450ن باا  گیری شاده و میازان ولتااژ آازهاند

شود سپس بار اسااش شارایط ولتااژی، پما  میایسد می

 .شودتوسط دستگاه سنسور فعال میجریان، 

مااده یاون  بر اساش جریان وارد شده باد    ،در پم  جریان

گیری وارد و یا هارج شده تا سطح اکسیژن بد سلول اندازه

گیری میزان یلی ولت برسد. از اندازهم  450ولتاژ دوباره بد  

نسابت باد شارایط   ،اکسیژن وارد و یا هارج شده بد سلول

میلای ولات( بفاورت د یاق میازان   450استوکیومتری )

 .شوددرصد هوای اضافی  اگزوز اندازه گیری می
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گیری در تمام شارایط کااری موتاور دستگاه  ابلیت اندازه 

( و شااارایط LEANمانناااد شااارایط  احتااارا  ر یاااق )

( را دارا RICHاسااتوکیومتری و شاارایط احتاارا  غلاای  )

   .باشدیم

و استفاده از   در این دستگاه با استفاده از پنل کالیبراسیون

نیطاد  5شارایط بارای   ،گازهای مرجع امکان کالیبراسیون

گیاری در شارایط تاا د ات انادازه  ،باشادمیکاری را دارا  

 مختلف کاری مشخص گردد.

نالوگ بارای اتفاال ن دستگاه دارای هروجی استاندارد آای

   باشد.میبد تجهیزات اتوماسیونی 

پنل نمایشی این دستگاه از نوع لمسای باوده و عا وه بار 

امکاان نماایم و ذهیاره ساازی   ،ورود اط عات مورد نیاز

 .باشدمیاط عات را دارا 

نمااایم همزمااان اط عااات درصااد  دسااتگاه عاا وه باار

امکاان نماایم لامبدا و نسبت هاوا باد ساوهت،  ن،اکسیژ

 .باشدمیاط عات بفورت نمودار رادارا 

امکان ثبات اط عاات   ،با استفاده از حافظد جانبی دستگاه

و ایان اط عاات در کاامپیوتر   باشادمیدر حافظد موجود  

 .باشدای بعدی مینالیزهآ ابل نمایم و 

 مشخصات فنی

 

 مقدار مشخصه  نوع مشخصه  عنوان

 ولتاژ الکتریکی منبع تغذید
9 V to 17 V DC  

 آمپر 4با کمیند 

 حساسد 
حساسد 

 اکسیژن 
BOSCH LSU 4.2 & 

LSU 4.7 

 رنج اندازه گیری

 درصد  25تا  0اکسیژن 

 33تا  0.6دا از مبلا

 200تا  8.5هوا بد سوهت 

هروجی 

 آنالوگ
 ولت مستییم  10تا  0 ولتاژ الکتریکی

د ت اندازه  

 گیری 
 رنج اندازه گیری 0.015 عدد 

 100 میلی ثانید زمان پاسخ 

 WHD : 120*62*168 میلیمتر  ابعاد 

 700 گرم وزن 
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 اطلاعات نصب  
باید د ت گردد در صورت ذرات هارجی زیااد   توجه مهم:

پوشیده شادن ساطح سنساور از امکان  ،در موتور احترا ی

د وجود داشتد و در اینفاورت اتفاال سنساور باد مواد زائ

 .گیری وجود ندارد،  طع شده و امکان اندازهجریان دود

های سنساور بایست رزوهمی  ،با توجد بد دمای بالای اگزوز

ها در دمای با دمای بالا آغشتد شود تا رزوه  با گریس نسوز،

میدار مورد نیاز شدگی نشوند.    بالا دچار تغییر شکل و  فل

گااریس باار روی رزوه سنسااور ارسااالی زده شااده اساات و 

رزوه زیااد   درصورت آغشتگی بیم از حد آن، چسابندگی

شود. همچنین برای بستن سنسور، نیاز بد سفت کردن می

 باشد.بیم از حد رزوه نمی

 اطلاعات بسته بندی و سفارش گذاری  
تجهیزات اصالی و لاوازم جاانبی ارساالی در هار دساتگاه 

   باشد:میبد شرح ذیل  ،هوانم هوا بد سوهت

 تعداد شرح شماره قطعه 

DM001 1 دفترچد کاربری 

DM002 1 دستگاه هوانم 

DM003 1 رابط دستگاه هوانم 

DM004 1 حساسد اکسیژن 

DM005 
رابااط دسااتگاه هااوانم بااا حساسااد 

 1 اکسیژن

DM006 1 حساسد بستن جهت مهره 

 


