
  

 

 سیکل استرلینگدستگاه 
  های قابل انجام:آزمایش

يكل استرلينگروابط حاکم بر سآشنايي با   

دستگاه به دست آوردن راندمان   

 

 توضیحات:
 کنندکاری هستند که حرارت را تبديل به انرژی جنبشي مي-موتورهای استرلينگ موتورهای گرما

نهاده شده-کار سيكل براساس اختلاف دمای بين دو سيلندر بنادر اين موتور دو سيلندر وجود دارد که اساس 

است، بنابراين بيشترين تعداد دور شفت در بهترين اختلاف دما حاصل ميشود. با محاسبه توان ناشي از گشتاور 

شفت ميتوان بازده سيكل را محاسبه کرد. . هيتر که دور سيلندر اول قرار دارد هوای داخل سيلندر اول را گرم 

  کرده و باعث افزايش حجم آن ميشود و پيستون را به حرکت در ميآورد 

تعداد دور محور موتور انرژی مكانيكي و با استفاده از نيروسنج فنری و وزنه های اعمالي به قرقره متصل به آن

 .خروجي و در نتيجه بازده قابل محاسبه است

 

 ات فنی:مشخص

  به اين سيلندر منتقل مي شود.(سيلندر حرارت) حرارت از هيتر 

 سيلندر انتقال حرکت 

 سنسور اندازه گيری درجه حرارت 

 چرخ طيار 

 رقره و آويزق 

  شامل نمايشگر ديجيتالي نشان دهنده دور، بر حسب دور بر دقيقه 

 وزنه های يک تا دو نيوتني 

  هيتر جهت گرم کردن هوای سيلندر اول و افزايش حجم هوا که سبب حرکت پيستون مي شود 

  نيوتن جهت محاسبه راندمان 0.1نيروسنج با دقت 

 

 ستم الكتريكي قابل تنظيم و توسط نمايشگر قابل نمايش استميزان گرمای القايي توسط يک سي
 


