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 سنج نوری طیف 
Spectrophotometer 

هوایمولوتو وفموو جذبموادبرحسبطولگیریضریبسنجنوری،دستگاهیبرایاندازهطیف
ززموایشوگواهنوراست.ایندستگاهازیکمنبعنورداخ یویکطیف هوایسنجتشکیلشدهاسوت.

جومو و شناسیوتشلیصشیمی،زیست طبی،صنایعغذاییودارویی،صنعترنگومتواووور یاز

 سنجهستند.ترینکاربرانایننوعطیفمهم

بولوششرکتدانش نویواز بو  تووجو  مویوهونبوا زمووزشوی،بنیانفتحنور هوایمولوتو وفتویو ویو واتوی،

قابلرقابتبواباکیفیتوقیمتهاییسنجززمایشگاهیوصنعتی،اقدامب طراحیوساختطیف
مودلهایمشاب خارجیکردهاست.طیفنمون  دو سنجنوریساخت شدهتوسطایونشورکوتدر

و۰۰۲۲-۰۵۲موجویشودک تواناییزشکارسازیطیفجذبینمون دردوبازهطولارائ می نوانووموتور
 نانومتررابست ب نیازمشتریدارد.۰۲۲-۰۰۲۲

توانب سرعوتبوا بنیانفتحنورمیهن،میهایساختشرکتدانشسنجهایطیفازدیگرویژگی

 .گیری،ابعادکوچک،وزنبسیارپایینوقاب یتحملون لزساناشارهکرددرنمون 
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رنگدیس ایمنبعنورویزردیود،منبعنورالسنج،طیفمحصولات مرتبط:  

 شرح مشخصه

 طراحی اپتیکی 

,SymmetricalCzerny-Turner نوعطراحی ۰۲۲ mmfocallength 

 گیریبازهطولمو قابلاندازه
۰۵۲– ۰۰۲۲ nm SpecPhoto-A-UV-Vis-NIR 

۰۰۲۲-۰۲۲ nm SpecPhoto-A-Vis-NIR 

 )براساسسفارش(فرابنفش-حدتوانتفکیکنورمرئی ۰> nm(FWMH) 

<۳٫۲ دقتطولمو  nm 

۰۲ برداریبرایهرفریممدتزمانداده ms– ۰۲ s 

۰۵۲ برداریحداکثرفرکانسداده Hz 

 ۰٫۰۴ سنجی)جذب(یشدتمیدوده

 <۲٫۲۰٪ هایسرگرداننسبتنور

 nm۵۲۲Blazedمتر،خطبرمی ی۰۰۲۲و۳۲۲،۰۲۲،۰۰۲۲ )قابلتغییربراساسطراحیوسفارش(نوعتوری

 آشکارساز 

 ToshibaTCD1304 نوعزشکارساز

 bit۰۰ دیجیتالزناووگب مبدل

 ۳۲۲۰۰(fullsignal) نسبتسیگنالب نوف 

 USB2 رابطرایان 

 منبع تغذیه 

 ووتا ورودی ۰۰۲-۰۰۲ V-AC,۵۲Hz 

۰۲۲ توانمصرفی VA 

 سایر مشخصات 

۰۳۲×۰۵۲×۰۵۲ ابعاد mm 

 ۳kg وزن

۰۲و۴،۰ویندوز عاملسازگارسیستم  

 بنیان فتح نور میهن سنج نوری شرکت دانش مشخصات فنی طیف


