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TRIAXIAL (uu)

STANDARDS: ASTM D2850

)UU( دستگاه سه محوری خاک

مشخصات فنی دستگاه: 

	 5 kN جک بارگذاری دارای رینگ نیروی باظرفیت
دارای پنل اختصاصی با قابلیت افزودن سلول های اضافی 	
دارای میکروسوئیچ محدود کننده کورس حرکت  	
تنظیم سرعت بارگذاری به صورت پیش فرض در بازه های mm/min 2-1.5-1-0.5 به صورت یکنواخت  	
ساعت اندیکاتور با کورس mm 20 و دقت mm 0.01 جهت اندازه گیری تغییر شکل عمودی 	
دارای سلول نمونه با کیفیت و لوازم ساخت نمونه 38 یا 50  م م مجهز به شیرهای تخلیه ربع گرد و دو عدد گیج فشار 10 بار 	
	  800 kPa اعمال فشار همه جانبه و پس فشار تا حداکثر
	 800 kPa داراي دو عدد محفظه فشار جهت اعمال فشارهمه جانبه و پس فشار با ظرفیت تأمین فشار
	  ϕ  و C  آموزش رایگان در محل کارخانه وارائه نرم افزار محاسبه تعیین پارامترهای مقاومت برشی نظیر
دستگاه شامل 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. 	
گارانتی تمامی قطعات دستگاه به مدت 18 ماه 	
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