
  
Hot Press Machine

قیمت مناسب ، کارایی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

SPH-300

ويژگيـها
   ASTM – D638طراحی مطابق با استاندارد ساخت شيت های پلاستيکی و لاستيکی

مکانيزم جک هيدروليکی دستی  
ظرفيت30 تن 

حداکثر دمای قالب ها300 درجه 
PID مجهز به کنترلر دما به صورت

 

دستگاه پرس گرم

SPH-300 سری

-
-
-
-
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و منتاژ

ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری
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( 70  × 52 × 38 ) ارتفاع × عرض × طول

دستگاه پرس 30 تن دستی دستگاهی ارزان قيمت با کارايی 
اين  می باشد.  بزرگ  ابعاد  به  صفحاتی  به  مجهز  و  آسان 
صفحات با هيترهای مخصوص در بين صفحات تجهيز شده 
است تا دمای قالب را با کمترين انرژی به دمای کاری لازم 
پايينی  صفحه  جابجايی  جهت  هيدروليکی  جک  يک  برساند. 
استفاده شده که قدرت را توسط يک مفصل کروی به صفحه 
يکنواخت  صورت  به  لازم  نيروی  نهايت  در  می دهد،  انتقال 
کاملا  شيت  يک  تا  می شود  توزيع  پرس  صفحه  ب��رروی 

يونيفرم با ضخامت يکسان توليد گردد. 
روش کار در اين دستگاه بسيار ساده بوده و توسط 2 عدد 
قالب  يک  گردد.  می  تنظيم  بالا  دقت  با  قالب  دمای  ترمومتر 
ابعاد مشخص، مخصوص ساخت شيت وجود داشته که  با 
گرانول برروی آن ريخته می شود و صفحات با کمک جک 
هيدروليکی با نيروی مشخص پرس می گردد. همچنين توسط 

يک تايمر زمان پخت کنترل می گردد.

کاربردها

توليد شيت های پليمری مطابق استاندارد با شرايط دمايی، 
مختلف  تست های  انجام  جهت  مشخص  ضخامت  و  نيرو 

مخرب و غير مخرب  
کمک به طراحی يا محاسبات دقيق تر با توجه به شرايط کار 

شبيه سازی شده
تحقيق و توسعه در زمينه مواد پلاستيکی و لاستيکی

کنترل کيفی و توليد

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش 

مشخصات فني دستگاه پرس 

کد
استاندارد
مکانيزم 

حداکثر کورس جک
ابعاد صفحات گرم 

اندازه گيری دما
سنسور دما

اندازه گيری زمان 

حداکثر دما 
کاليبراسيون
فوندانسيون

ابعاد دستگاه
وزن )تقريبي(

SPH-300

 ASTM – D638
دستی توسط جک هيدروليکی

150 mm

mm )400*450 ( سلف الاين

نمايشگر و کنترلر ديجيتال 

PT-100
نمايشگر ديجيتال

300 درجه 
دما

الزام ندارد

cm 
 240 کيلوگرم   

SPH معرفی دستگاه پرس گرم 30 تن سری
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برق تک فاز 220 ولت، 10 آمپربرق مصرفی


