
    ها  از جنس استنلس استیل و پوستتته             مبدل حرارتی شامل لوله

 از جنس شیشه

 دو عدد الكتروپمپ سانتریفیوژ 

 مخازن سیال گرم و سرد 

 المان حرارتی 

 گیری دما   سنسورهای اندازه 

     گیری و تنظیم دبی سیتال سترد و             دو عدد روتامتر جهت اندازه

 گرم

           شیرهای سوزنی تنظیم دبی و شیرهای تخلیه و شیرتوپی تنظیم

By-Pass پمپ 

 لوله و اتصالات با قابلیت ایجاد جریان همسو و ناهمسو 

   کنترل سیستم توسطPLC     با نمایشگر لمستیHMI      و ادوات

 کنترل سیستم

پاس شتنتاهتتته متی         2که به نام پوسته های        CFUمبدل حرارتی   

شوند، به این جهت به کار گرفته می شوند که اهتلاف دمای متوسط       

لگاریتمی بیشتری را دارند و همچنین، دارای آرایش جریان کتامتلا             

ایتن نتو      . مختلف الجهت بوده و راندمان بالاتری را دارا می باشنتد          

مبدل ها شامل پوسته دو پاس با بافل طولی، محفتظته کتانتال بته                  

و هتمتراه بتا درب         (tube sheat)صورت یكپارچه با تیوب شیت    

شكل هستند. و لوله هتا و            Uجداشونده می باشند و دسته لوله ها        

تیوب شیت از جنس استنلس استیل می باشند.  و جهت مشاهده ی         

 بهتر پوسته از جنس شیشه است

 آزمايشهای قابل انجام

 های حرارتی  آشنایی با فرآیند انتقال حرارت در مبدلCFU 

    گتیتری      ها )همسو و غیرهمسو( و انتدازه        مشاهده ی انوا  جریان

 میزان تبادل حرارت

             هتای     محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی و راندمان در متبتدل

 CFUحرارتی 

               برآورد اتلاف حرارت و تأثیر نرخ جریان روی انتقال حترارت در

 CFUهای  مبدل

 های حرارتی مقایسه با انوا  دیگر مبدل 

 مشخصات دستگاه

 مجموعه آزمايشهای انتقال حرارت

 5321 لوله-مبددل حرارتی  پوسته نام دستگاه:   

 توضیحات

 انتقال حرارت

RH 168 
 شیشه ای  با نمايشگر لمسی  CFU پوسته لولهمبدل حرارتی

 های حرارتی مقایسه با انوا  دیگر مبدل 
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 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  دستگاه به میلیمترابعاد :L×W×H: 1100×500×1400 

  45دستگاه وزنKg 

 آب مقطر 

   برق تک فاز 

 لوله کشی فاضلاب  

  درجه سانتی گراد  01-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 

 

 انتقال حرارت مجموعه آزمايشهای عملیات واحد
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